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Patenterteilung bekanntgemacht am

Die Erfindung betrifft einen Kolbenfiill-
federhalter mit einer aus drei oder mehr tele-
ineinanderschraubbaren Gliedern
bestehenden Kolbenstange, deren vorderes, am
Kolben befestigtes hulrsen,artlges, gegen Dre-
hung gesichertes Gewindeglied eine crlatte In-
nemmand aufweist und dieses sowie das sich
daran anschlieBende hiilsenartige Gewinde-
glied mit je einer nach innen Orer1chteten als
BeUren/unxo‘ma,nschlaxGr dlenerrden Schulter ver-
sehen sind.

Bei den bekannten Fiillfederhaltern dieser
Art weist das sich an die mit dem Kolben
verbundene Hiilse nach hinten anschliefende
hillsenartige Gewindeglied auf seiner ganzen
Linge Innen und Auﬁenffetwmde auf. Solche
Gawmndehulsen erfordern eine grofie Genauig-
keit in der Herstellung, und auch das Zusam-
mensetzen und Auseinandernehmen der Ge-
windeglieder ist umstdndlich, da diese unter
Prigung miteinander verbunden werden mub-
ten. Es ist bei Fiillfederhaltern mit teleskop-
artig ineinander verschraubbaren Gewinde-
O‘hedern auch schon vorgeschlagen worden,

23. Februar 1936 an

30. Dezember 1943

die hiilsenartigen Gewindeglieder mit je
einer nach innen gerichteten Schulter zu ver-
sehen. Hierbei weisen aber die Gewinde-
hillsen auf ihrer ganzen Linge Innengewinde
anf, wodurch die Herstellunﬂ erschwert ist.
Durch die Erfindung soll nun die Herstel-
lung der hiilsenartigen Gewmdeﬂheder verein-
facht und das Zusammensetzen und Ausein-
andernehmen erleichtert werden. Um dies zu
ermdglichen, besteht bei einem Kolbendiill-
federhatter mit einer aus mehreren teleskop-
artig ineinanderschraubbaren Gliedern be-
stehtenden Kolbenstange, deren vorderes, am
Kolben befestigtes hillsenartiges, gegen Dre-
hung gesichertes Gewindeglied eine Glatte In-
nen»wanrd aufweist und dieses sowie das sich
darananschlieBendehiilsenartige Gewindeglied
mit je einer nach innen gerichteten, als Be-
grenzungsanschlag dnenende-n Schulter ver-
sehen sind, das Neue mach der Erfindung
darin, daf das dem mit dem Kolben verbun-
denen hiilsenartigen Gewindeglied benach-
barte hiilsenartige Gewindeglied eine glatte
Innenwand . aufweist und die rm,gformnven
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Schultern beider Gewindeglieder das Mutter-
gewinde fiir das nidchstfolgende Gewindeglied
bilden.

In der Zeichnung ist eine Ausfiihrungsform
der Erfindung beispielsweise veranschaulicht;
es zeigen: .

Fig. 1 einen Lingsschnitt durch den Fiill-
federhalter,

Fig. 2 die teleskopartig ineinanderschraub-.

baren Glieder mit der Fiihrungshiilse im
Lingsschnitt in vergréfertem MaBstab,

Fig. 3 einen Querschnitt nach I-I in Fig. 2
und

Fig. 4 einen Querschnitt nach II-1I in
Fig. 2,

Der in der Mantelhiilse 1 verschiebbare
Saugkolben 2 weist einen kegeligen oder ihn-
lichen Fortsatz 2’ auf, an dem ein hiilsen-
artiges Gewindeglied 3 mit seinem vorderen
Ende befestigt ist.

Das hiilsenartige Gewindeglied 3 ist mittels
eines seitlichen Zapfens 4, der in dem Lings-
schlitz 57 einer lings verschiebbaren, aber
gegen Drehen gesicherten Fithrungshiilse 6 in
axialer Richtung gleiten kann und bei 6 einen
Anschlag findet, gefiihrt.

Die Innenwand des hiilsenartigen Gewinde-
gliedes 3 ist glatt ausgebildet. Am hinteren
Ende weist das Gewindeglied 3 eine innere
Schulter 12 auf, die mit einem Gewindegang
versehen ist.

In dem hiilsenartigen Gewindeglied 3 ist
vor- und zuriickschraubbar ein mit Aufien-
gewinde 14 versehenes hiilsenartiges Ge-
windeglied 13 angeordnet, dessen Gewinde 1.4
hinsichtlich Steigung und Gewindeart dem
Gewindeeinschnitt der ringférmigen Schulter
12 entspricht.

Am vorderen Ende trigt das hiilsenartige
Gewindeglied 13 einen Bund 15, der einen
Anschlag gegeniiber der Schulter 12 der
Hiilse 3 bildet. '

Das hiilsenartige Gewindeglied 13 ist eben-
falls innen glatt ausgebildet und am hinteren
Ende mit einer inneren ringférmigen Schul-
ter 16 mit Gewindegang versehen.

Im Innern des hiilsenartigen Gewindeglie-
des 13 ist eine Gewindespindel 17 vor- und
zuriickschraubbar angeordnet, deren Gewinde
18 hinsichtlich Steigung und Gewindeart dem
Gewindeeinschnitt in der Schulter 16 ent-
spricht. Am vorderen Ende weist die Spin-
del 17 einen Bund 19 und an dem entgegen-
gesetzten Ende einen Zapfen 2o auf, auf dem

-eine mit Aufengewinde versehene Kappe 21

sitzt, die in einer Bohrung 25 einer mit der
Mantelhiilse 1 verbundenen Hiilse 7 gefithrt
ist. Auf der Kappe 21 ist ein Schraubknopf
22 befestigt, der gegebenenfalls durch einen
Stift 23 gesichert sein kann., Der Schraub-
knopf 22 kann durch eine Verschiubikappe 24
geschiitzt werden,
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L
Kolbenfiillfederhalter mit einer aus drei
oder mehr teleskopartig ineinander-

schraubbaren Gliedern bestehenden Kol-
benstange, deren vorderes, am Kolben be-
festigtes hiilsenartiges, gegen Drehung ge-
sichertes Gewindeglied eine glatte Innen-
wand aufweist und dieses sowie das sich
daran anschlieBende hiilsenartige Ge-
windeglied mit je einer mach innen gerich-
teten, als Begrenzungsanschlag dienenden
Schulter versehen sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl das dem mit dem Kolben (2)
verbundenen hiilsenartigen Gewindeglied
(3) benachbarte hiillsenartige Gewindeglied
(13) eine glatte Innenwand aufweist und
die ringformigen Schultern (12 bzw. 10)
beider Gewindeglieder (3, 13) das Mutter-
gewinde fiir das nichstfolgende Gewinde-
glied bilden,

Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegen-
standes vom Stand der Technik sind im Er-
teilungsverfahren folgende Druckschriften in
Betracht gezogen worden:

franzosische Patentschrift , ., Nr. 739 725:

USA.-Patentschriften ,..,... - 863803,

894 667, 1 509.420, 190z 80g, 1 903022,

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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