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Porte-plume & réservoir.

La présente invention se rapporte aux
porte-plumes & réservoir et elle a pour but
d’empécher les taches dues & Parrivée d’excés
d’encre. Elle a pour but également d’obtenir

s ce résultat au moyen d’organes extrémement
simples et susceptibles d’étre fabriqués en ma-
tiére moulée,

Le porte-plume & réservoir, objet de la
présente invention, est constitué par un réser-
10 voir et un organe d’alimentation 3 l'intérieur
duquel est logée une tige d’alimentation por-
tant la plume & son extrémité, des conduits
capillaires étant ménagés dans cette tige pour
amener l’encre du réservoir & la plume; il est
15 caractérisé par le fait qu'une chambre d’épais-
seur capillaire, constituant une réserve pour
lencre en exeés, est ménagée a l'intérieur de
I'organe d’alimentation, entre cet organe et la
tige d’alimentation, ladite chambre communi-
20 quant sur la plus grande partie de sa lon-
gueur avee les conduits d’arrivée d’encre et
présentant, en outre, une rentrée d’air com-
muniquant avee le réservoir.

.

Le dessin ei-joint représente, a titre
25 d’exemples, deux formes d’exécution de ’objet
de Pinvention.

La fig. 1 est une coupe longitudinale
axiale de l’extrémité du porte-plume portant
la plume, montrant en particulier le dispo-

80 sitif d’alimentation.

Les fig. 2 4 5 sont des eoupes transversales
suivant les lignes 2—2, 3—3, 4+—4 et 5—5
de fig. 1.

Lia fig. 6 est une vue en plan de la plume.

La fig. 7 est une vue correspondant & la
fig. 1 de la deuxiéme forme d’exécution de
Pobjet de 'invention.

. Les fig. 8 & 11 sont des coupes transver-
sales suivant les lignes 8—8, 9—9, 10—10 et
11—11 de la fig. 7.

Le corps du porte-plume comporte un
organe d’alimentation 10 et un réservoir 11.
L’invention ne se rapporte pas a la maniére
dont on remplit le réservoir et, en consé-
guence, on n’a pas représenté l’ensemble de
ce réservoir. Ce dernier est monté sur l'or-
gane d’alimentation au moyen d’un filetage
12 prévu sur ces deux éléments. Avant de
monter le réservoir sur lorgane d’alimenta-
tion, on visse sur le filetage 12 de celui-ci un
manchon 13 destiné & recevoir le eapuchon
du porte-plume; ce manchon bute contre un
épaulement 14 de lorgane d’alimentation.

L’organe d’alimentation 10 présente inté-
rieurement un évidement 15, de forme tron-
conigue, dans lequel est engagé un élément
de méme forme qui constitue la partie posté-
rieure d’un organe 16 appelé ci-aprés tige
d’alimentation. Cette tige d’alimentation com-
porte une ouverture pour recevoir un tube
d’arrivée d’air 17 qui s'étend, de préiérence,
jusqu’a un point voisin de Pextrémité supé-
rieure du réservoir; l'intérieur de ce tube com-
munique avee un évidement 18 communi-
guant lui-méme avee un évidement transver-
sal 19 débouchant 4 la surface extérieure de
la tige d’alimentation.
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La partie intermédiaive de la tige d’ali-
mentation qui se racecorde en 20 & la partie
postérieure tronconique de la tige d'alimen-
tation, a un diamétre inférieur i cette partie
tronconique et inférieur également au dia-
métre intérieur de la partie de 'organe d’ali-
mentation dans laquelle elle est logée et, cela,
de maniére 3 constituer une chambre annu-
laire d’épaisseur capillaire 25 qui est desti-
née & servir de réserve pour l’encre en exces.
Cette partie intermédiaire 16 a uune forme
légérement tronconique, son extrémité posté-
rieure 20 étant plus grande que son extré-
mité antérieure 21. A partiv de lextrémité
antérieure 21 s'étend la partie antérieure 22
de la tige qui constitue le support de la
plume. Pour amener l’encre du réservoir 3 la
plume, des conduits capillaires 23 ont été mé-
nagés dans les parties intermédiaire et anté-
rieure de la tige d’alimentation 16, au nombre
de trois dans lexemple représenté et qui
{tout au moins en ce qui concerne le conduit
central) aboutissent en un point 24 disposé
au voisinage de l'extrémité libre de la partie
antérieure 21 de la tige d’alimentation.

Pour permettre la rentrée de l’air, une
ouverture de grandes dimensions est ménagée
3 Dintérienr de Vextrémité 26 de l’organe
d’alimentation 10 de la plume, au-dessous
d'une surface inférieure aplatie 27 du sup-
port de la plume, et air allant au réservoir
s’écoule le long de la partie inférieure de la
chambre 25 pour pénétrer dans le trou trans-
versal 19 en 36, une partie de la section de
ce trou étant ouverte du fait du déeroche-
ment que présente en 20 la tige d’alimenta-
tion, point ou finit I’élément tronconique de
ladite tige.

L’espace 25 pour la réserve d’encre en
execés est de dimensions capillaires, si bien que
Pencre qui y est contenue ne risque pas de
s’écouler par gravité; cette encre ne s'écoule
de cette réserve que pour aller 3 la pointe de
la plume par les conduits 23 (fig. 2 et 3).
Dans ces conditions, la présence de l’encre
dans lespace 25 empéche lacedés d’air au
toyav 17 et un supplément d’encre ne peut
done quitter le réservoir tant que I’encre con-

tenue dans cette réserve n’a pas été utilisée.
Pour recevoir et supporter lextrémité anté-
rieure de la tige d’alimentation, on prévoit
une plume de forme spéciale. Cette plume
comporte une paire de languettes incurvées
28, 29 et une seconde paire de languettes 30,

31 qui sont découpées dans la matiére de la .

plume lors de sa fabrication. Les languettes
28 et 29 qui s’appuient contre Pintérieur de
Torgane d’alimentation 10 maintiennent en
place la plume qui, & son tour, au moyen des
languettes 30 et 31, supporte la tige d’ali-
mentation dans lespace de réserve 25. On
supprime ainsi le risque de rupture de
T'extrémité amincie de cette tige.

La plume comporte, en plus des languettes
ci-dessus indiquées, une partie arquée 32 qui
s'engage sur l'extrémité de la tige d’alimen-
tation; cette partie comporte le trou usuel 33
et la fente 34 (fig. 6). La tige d’alimentation
forme un bloe dans lequel sont ménagés 'ou-
verture destinée & recevoir le tube d’aération
17, des conduits 18 et 19, ainsi que des con-
duits capillaires 23. Tous les éléments ei-
dessus déerits du porte-plume sont constitués
de facon 3 pouvoir &re facilement moulés en
matiére plastique synthétique par les procédés
de moulage par injection. L’espace subsistant
entre les languettes 28 et 29 et lextrémité
antérieure de lorgane d’alimentation est
suffisamment grand pour permettre le pas-
sage de lair,

Dans la forme d’exéeution représentée
dans les fig. 7 & 11 inclusivement, ’organe
d’alimentation 10’ et le réservoir 11’ sont
d’une seule piéee. Pour maintenir un eapu-
chon (non représenté), on a disposé une
bague 13’ logée i lintérieur d’une rainure
ménagée dans la périphérie du corps du
porte-plume; cette bague peut étre sertie dans
la rainure ou mise en place de toute antre
maniére appropriée.

Dans cette forme d’exéeution, le tube
d’aération 17 et les évidements 18 et 19 sont
supprimés. Pour permettre la rentrée de lair
dans le réservoir, on a ménagé un conduit
peu profond 37 dans la partie tronconigue
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élargie de la tige d’alimentation 16’; Vair
peut pénétrer dans le réservoir en passant
par ce conduit au-dessus de l'encre qui
s'écoule vers la plume par le ou les con-
duits 23’.

Dans cette forme d’exécution, les lan-
guettes 28 et 29 de la forme d’exéeution re-
présentée dans les fig. 1 et 6 sont supprimées
et remplacées par des languettes 30" et 31’
qui s'étendent jusqu’en un point voisin de
lextrémité 26’ du corps du porte-plume.
L’épaisseur de Dextrémité antérieure de la
tige d’alimentation 16’ est dimensionnée de
maniére que ’ensemble formé par celle-ci avee
Pépaisseur de la plume et celle des languettes
puisse s’emboilter exactement dans I'ouverture
du corps du porte-plume, comme représenté
en fig. 8.

Les dispositifs déerits fonetionnent de la
maniére suivante:

L’encre provenant du réservoir 11 s'éecoule
jusqu’a la pointe de la plume par les eon-
duits 23’. Comme la rentrée d’air est ouverte
4 lair libre en 26’ (fig. 7) d’une maniére
analogue qu’en 26 (fig. 1), I’encre continue a
g’écouler du réservoir 11 ou 11’ dans les con-
duits 23 ou 23’ jusqu’a lextrémité 20 ou 20’
de lespace capillaire 25 ou 25, jusqu’a ce
gu'une pellicule d’encre soit constituée au-
dessus de l'ouverture de rentrée d’air 26 ou
26’. Quand I'une ou Pautre de ces ouvertures
est fermée, l'encre s’arréte de couler du fait
que lair ne peut plus pénétrer dans le réser-
voir et cela dure jusqu'a ce que la pellicule
d’enere qui bloque louverture ait été brisée
par la demande d’encre & Dextrémité de la
plume.

Si Pair qui se trouve au-dessus de l’encre
dans le véservoir 11 a été chauffé ind{iment
par la température du eorps ou par toute
autre cause extérieure, l'augmentation de
pression oblige un exeés d’encre provenant du
réservoir 11 & remplir, par les passages 23,
la réserve 25, & partir de lextrémité 20 dans
la direction de l'extrémité 21, car la largeur
de cet espace 25 s’aceroilt graduellement de-
puis Vextrémité 20 jusqu’'a lextrémité 21. Si

la réserve 25 est remplie ou partiellement
remplie, lorsqu’on éerit avee le porte-plume,
Penere qui remplit eet espaee 25 doit d’abord
étre utilisée avant que de U'encre additionnelle
puisse s’écouler du réservoir 11, par suite
d’une rentrée d’air en 26 ou en 26'.

Les conduits 23 sont ouverts dun coté
vers espace 25 et sur toute la longueur de
celui-ci, depuis 'extrémité 20 jusqu’a extré-
mité 21. Toutefois, comme on peut s’en rendre
compte, I’encre ne risque pas de s’écouler de
ces conduits 23 dans D'espace 25 sans qu’il y
ait préalablement un accroissement de la
pression. de lair au-dessus de la réserve
d’enere dans le véservoir 11. Cet éeoulement
est empéehé par Peffet capillaire, car le dia-
métre de 'alésage 25 & D'extrémité 20 est plus
grand que le diamétre & Pouverture des con-
duits 23.

En effet, comme l'encre vient par les con-
duits 23, lorsqu’on écrit, toute ’encre conte-
nue dans Despace 25 finit par pénétrer dans
les conduits capillaires 23 et par s’écouler
vers la pointe de la plume jusqu’a ce que la
rentrée d’air puisse se faire en 26 ou en 26’
respectivement. I air est alors admis dans le
réservoir 11 et une nouvelle quantité d’encre
s'écoule par les conduits 23 dans ’espace 25,
jusqu’a ce que cette ouverture 26 ou 26’ soit
4 nouveau bouchée.

REVENDICATION:

N

Porte-plume & réservoir, constitué par un
réservoir et un organe d’alimentation & lin-
térieur duquel est logée une tige d’alimenta-
tion portant la plume & son extrémité, des
conduits capillaires étant ménagés dans cette
tige pour amener l’encre du réservoir a la
plume, caractérisé par le fait qu'une chambre
d'épaisseur capillaire, constituant une ré-
serve pour lencre en exeés, est ménagée a
Pintérieur de lorgane d’alimentation, entre
cet organe et la tige d’alimentation, ladite
chambre communiquant sur la plus grande
partie de sa longueur avee les conduits d’ar-
rivée d’enere et présentant, en outre, une
rentrée d’air communiquant avee le réservoir.
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SOUS-REVENDICATIONS:

1. Porte-plume selon la revendieation, ca-
ractérisé par le fait que ladite rentrée d’air
(17) débouche dans la réserve d’encre (25)

5 an voisinage du point ol celle-ci est la plus
proche du réservoir (11).

2. Porte-plume selon la revendication,
caractérisé par le fait que ladite rentrée d’air
(17) débouche dans le réservoir (11) en un

10 point de celui-ci opposé & celni ol les con-
duits capillaires (23) débouchent dans ce
méme réservoir.

3. Porte-plume selon la revendication,
caractérisé par le fait que lespace (25) con-

15 tenant la réserve d’enere a une section ré-
duite au voisinage du réservoir (11).

4. Porte-plume selon la revendication,
caractérisé par le fait que la tige d’alimen-
tation (16) comporte trois parties dont une

20 partie postérieure (20) est destinée & étre em-
boltée dans un élément de forme correspon-
dante del’organe d’alimentation (10), une partie
intermédiaire (16) dont le diamétre extérieur
est inférieur au diamétre intérieur de lor-

25 gane d’alimentation (11), de fagon & ménager
entre ces deux pidees une chambre (25) for-
mant réserve d’encre, et une partie antérieure
(22) portant la plume proprement dite, un
orifice &tant ménagé entre cette partie anté-

sp rieure (22) de la tige d’alimentation et la
partie antérieure de l'organe d’alimentation
(10) pour constituer une rentrée d’air.

5. Porte-plume selon la revendication et la
sous-revendication 4, caractérisé par le fait

35 que la partie postérieure (20) de la tige
d’alimentation (16) est de forme tronconique,
maintenue par friction sur une partie de
forme correspondante de lorgane d’alimen-
tation (10).

a0 6. Porte-plume selon la sous-revendication
4, caractérisé par le fait que Pextrémité anté-
rieure (21) de l'organe d’alimentation (10)
qui entoure ’extrémité antérieure de la tige
d’alimentation (16) a un diamétre plus petit

que le diamétre de la partie postérieure (20) 45
de la partie intermédiaire de la tige d’alimen-
tation.

7. Porte-plume selon la revendication, ca-
ractérisé par le fait que le bec de plume com-
porte des éléments (30, 31) qui sont repliés
au-dessous de Dextrémité antérieure de la
tige d’alimentation.

8. Porte-plume selon la revendication et
la sous-revendication 7, caractérisé par le fait
que les éléments (28—29 et 30—31) du bec 55
de plume sont constitués par des languettes
repliées faisant corps avee ce bhee de plume.

9. Porte-plume selon la revendication,
caractérisé par le fait que la tige d’alimenta-
tion (16) eomporte un orifice de rentrée d’air e
(18) ménagé dans sa partie postérienre élar-
gie (20) et communiquant avee un évidement
transversal (19) débouchant dans la réserve
d’encre (25).

10. Porte-plume selon la revendication, es
caractérisé par le fait que l'organe d’alimen-
tation (10') et le réservoir (11’) constituent
une seule pieee comportant intérieurement
un siége (15”) destiné & recevoir la partie
postérieure de la tige d’alimentation (16”) qui 70
sépare ainsi la réserve d’encre (25’) du réser-
voir (117).

11. Porte-plume selon la revendieation,
caractérisé par le fait que le bec de plume
comporte une partie semi-cylindrique se ter- s
minant par une pointe (34’) et destinée a
étre appliquée sur la tige d’alimentation
(16’), une paire de languettes (30, 31') se
plagant au-dessous de la tige d’alimentation
et une autre paire de languettes prolongeant go
en are de cercle ladite partie semi-eylindrique.

12, Porte-plume selon la revendieation,
caractérisé par le fait que, dans sa partie
intermédiaire, la tige d’alimentation est de
forme tronconique, de facon que la chambre g5
(25") formant réserve d’encre ait une seetion
allant en augmentant vers la partie anté-
rieure du porte-plume.
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