BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

29. MARZ 1954

DEUTSCHES PATENTAMT

PATENTSCHRIFT

N 907 749
KLASSE 70a GRUPPE 402
L3159 X /700

AUSGEGEBEN AM

" C. Josef Lamy, Heidelberg

ist als Erfinder genannt worden

10

15

C. Josef Lamy, Heidelberg

Drudkfiillbleistift

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 19, August 1952 an
Patentanmeldung bekanntgemacht am 30. Juli 1953
Patenterteilung bekanntgemacht am 18, Februar 1954

Es sind bereits verschiedene Ausfithrungsformen
von Druckfiillbleistiften bekannt, hierunter auch
solche, bei denen die Spitzenzange mit dem ver-
schiebbaren Minenrohr zu einem einheitlichen Stiick
vereinigt und bei denen eine Haltezange zum
Festhalten der Mine beim Zuriickgleiten des Minen-
rohres vorgesehen ist. Der Vorteil dieser Ausfiih-
rungen besteht darin, daf dieeinstiickige Ausfithrung
von Minenrohr und Spitzenzange die Bruchgefahr
fiir die Mine verringert. An diesen bekannten Aus-
fithrungen stort es aber, daf die Haltezange in
verhiltnismaBig groBem Abstand von der Spitzen-
zange angeordnet ist, wodurch das Aufbrauchen von
kleineren Minenreststiicken sehr erschwert werden
kann.

Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, ist nach
der Erfindung die Haltezange axial feststehend

angeordnet und die sie betitigende Klemmhiilse
schleppend mit dem Minenrohr verbunden. Mit Vor-
teil kann dabei die Verbindung zwischen der Klemm-
hiilse und dem Minenrohr iiber ein mit diesem ver-
bundenes Gleitrohr erfolgen. Diese Verbindung des
Gleitrohres mit dem Minenrohr kann ferner auch
so ausgebildet sein, daB das Gleitrohr beim Druck-
hub des Minenrohres federnd nachgeben kann. Die
schleppende Verbindung zwischen dem Minenrohr
und der Klemmbhiilse 148t sich in besonders einfacher
Weise durch an letzterer angeordnete, in Schlitze
des Minenrohres bzw. des Gleitrohres eingreifende
Mitnehmer bewirken. Eine weitere Vereinfachung
im Zusammenbau des Fiillbleistiftes ergibt sich
dadurch, daB die Haltezange in einem im Fillblei-
stiftkdrper bzw. dessen Spitzenteil angeordneten
Zwischenstiick axial gehalten wird. Das Zwischen-

20

25

30



10

15

20

25

30

35

40

45

50

53

§o

907 749

stiick kann {iberdies in den Spitzenteil eingeschraubt
und mit einem Bund versehen sein, der sich auf
einen entsprechenden inneren Absatz des Fiillblei-
stiftkdrpers abstiitzt, so daf das Zwischenstiick den
gesamten Fiillbleistift und dessen Minenférderein-
richtung in einem Arbeitsgang zusammenzustellen
erlaubt.

Tn der Zeichnung ist der Gegenstand der Erfin-
dung in einer beispielsweisen Ausfithrungsform in
einem teilweisen Lingsschnitt durch einen Fiillblei-
stift wiedergegeben.

Das Minenrohr 1 eines Fiillbleistiftes ist mit
einer Spitzenzange 2 fest verbunden bzw. aus einem
Stiick hergestellt. Das Minenrohr besitzt in seinem
unteren Teil Lingsschlitze 3, durch die hindurch die
Klemmbacken 4 einer THaltezange 5 greifen, die
ihrerseits auf dem Minenrohr 1 verschiebbar ange-
ordnet ist. Die Haltezange 5 besitzt in jhrem oberen
Teil einen seitlichen Stift 6 od.dgl., der in ein
Zwischenstiick 7 eingreift, so daff die Haltezange 5
sich axial in diesem Zwischenstiick 7 nicht ver-
schieben 148t. Zwischen Haltezange 5 und Zwischen-
stiick # ist ferner eine Klemmhiilse 8 angeordnet,
die in an sich bekannter Weise in ihrem unteren Teil
bei Bedarf federnd ausgebildet werden kénnte. Die
Klemmhiilse 8 besitzt einen seitlichen Lings-
schlitz 9, durch den der seitliche Stift 6 der Halte-
zange hindurchtreten kann, ohne daB er eine axiale
Bewegung der Klemmbhiilse verhindert. Die Klemm-
hiilse 8 besitzt ihrerseits ebenso wie die Halte-
zange 5 in ihrem oberen Teil seitliche, als Mit-
nehmer wirkende Stifte 10, die bei dem wieder-
gegebenen Ausfiihrungsbeispiel in Langsschlitze 11
eines Gleitrohres 12 eingreifen. Dieses Gleitrohr 12
ist seinerseits mit dem Minenrohr 1 verbunden, so
daB es sich bei dessen axialer Verschiebung mit
verschiebt. Die Verbindung zwischen Gleitrohr 12
und Minenrohr 1 kann dabei auch so getroffen sein,
daB, wie in der Zeichnung veranschaulicht, beim
Abwirtshub des Minenrohres 1 das Gleitrohr 12
iiber eine Feder 13 mitgenommen wird, wihrend
sein Aufwirtshub durch einen mit dem Minenrohr 1
verbundenen Bund 14 gewihrleistet wird. An das
obere Ende des Minenrohres 1 schliefen sich in
bekannter Weise ein trichterférmiges Minenfiith-
rungsstitck 15 und der Minenbehdlter 16 an. In
ebenfalls bekannter Weise ist dabei durch Anord-
nung einer Feder 17 zwischen diesem Fithrungs-
stitck 15 und dem Zwischenstiick 7 die Moglichkeit
gegeben, entgegen der Wirkung dieser Feder das
Minenrohr 1 mit Minenbehilter 16 nach unten zu
bewegen, wihrend der Aufwirtshub durch die Feder
17 vermittelt wird.

Diese gesamte, im wesentlichen aus dem Minen-
rohr 1, der Haltezange 5, dem Gleitrohr 12 und dem
Minenbehilter 16 bestehende Inneneinrichtung des
Fiillbleistiftes ist in dem eigentlichen, aus be-
liebigem Werkstoff hergestellten FiillbleistiftkSrper
18 untergebracht. Hierbei kann das Zwischenstiick 7
mit seinem unteren Ende in den Spitzenteil 19 des
gesamten Fiillbleistiftes eingeschraubt sein und sich
mit einem Bund zo auf einem entsprechenden inneren
Absatz 21 des Fiillbleistiftkdrpers abstiitzen. Durch

einfaches Aufschrauben des Spitzenteils 19 auf den
unteren Teil des Zwischenstiickes 7 wird der ge-
samte Druckfiillbleistift in einfachster Weise zu-
sammengehalten.

Die Arbeitsweise des Fiillbleistiftes ist folgende:
Eine in dem Minenrohr 1 bereits befindliche Mine
22 wird in Schreibstellung durch die Spitzenzange 2
gehalten. Wird durch Abwirtsdriicken des Minen-
behilters 16 und damit auch des Minenrohres 1 iiber
die Feder 13 auch das Gleitrohr 12 verschoben, so
schiebt sich zunichst die in der Spitzenzange 2 ge-
haltene Mine 22 mit nach vorn. Hat sich jedoch das
Gleitrohr 12 gegeniiber den Mitnehmern 10 der
Klemmhiilse 8 so weit verschoben, daB das obere
Ende der Langsschlitze 11 auf die Mitnehmer 10
aufsetzt, so wird auch die Klemmbiilse 8 nach unten
verschoben, wobei sie die Klemmbacken 4 der Halte-
zange 5 zusammenpreBt. Diese Klemmbacken 4
halten nunmehr die Mine fest, wobei jedoch infolge
der zwischen das Minenrohr 1 und das Gleitrohr 12
eingeschalteten Feder 13 ein iibermafiger Druck
von den Klemmbacken 4 ferngehalten wird. Die
Mine kann also durch die federnde Verklemmung,
selbst wenn sie Ungenauigkeiten aufweisen sollte,
nicht zu Bruch gebracht werden. Lafit der Druck auf
den Minenbehilter 16 nach, so schiebt sich der
Minenbehilter 16 zusammen mit dem Minenrohr 1
und dem Gleitrohr 12 wieder nach oben in seine
Ausgangslage zuriick. Infolge der Lingsschlitze 11
bleibt hierbei zunichst die Klemmhiilse 8 noch
unbeeinfluBt, da die Schlitze 11 zusammen mit den
Mitnehmern 10 eine schleppende Verbindung
zwischen Gleitrohr 12 und Klemmbhiilse 8 bewirken;
da die Haltezange 5 die Mine 22 beim ersten Teil
des Aufwirtshubes des Minenrohres I somit noch
festhilt, schiebt sich die Mine22 relativ zur
Spitzenzange 2 abwirts, also aus dem Diruck-
fiillbleistift heraus. Gelangt deswegen das untere
Ende der Schlitze 11 des Gleitrohres 12 zum An-
schlag an den Mitnehmern 1o, wird auch die
Klemmbhiilse 8 mit nach oben bewegt, so daff sie die
Klemmbacken 4 der Haltezange 5 wieder freigibt,
die dabei auffedern und die Mine 22 freigeben
konnen.

Selbstverstindlich besteht auch die Moglichkeit,
die Mitnehmer 10 der Klemmbhiilse 8 nicht in
Schlitze 11 eines Gleitrohres, sondern in ent-
sprechende Schlitze des Minenrohres 1 selbst oder
zwischen auf diesem sitzende Muffen eingreifen
zu lassen. In diesem Fall wiirde es sich empfehlen,
den unteren Teil der Klemmbiilse 8 in bekannter
Weise federnd auszugestalten, um eine unerwiinscht
hohe Pressung der Mine zwischen den Klemm-
backen 4 zu vermeiden.

Der wesentliche Vorteil der erfindungsgemifen
Anordnung besteht darin, daf ein besonders
geringer Abstand zwischen der Klemmstelle der
Backen 4 der Haltezange und der Spitzenzange 2
ermoglicht wird, so daB auch kurze Reststiicke noch
einwandfrei gefordert werden konnen.

Unter Umstinden kann es von Vorteil sein,
zwischen den Klemmbacken 4 der Haltezange einen
Spreizring (nicht dargestellt) anzuordnen, um unter
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allen Umstinden auch bei lingstem Gebrauch ein
einwandfreies Auffedern der Klemmbacken beim

3. Druckfillbleistift nach Anspriichen 1und 2,
dadurch gekennzeichnet, daB das Gleitrohr (12)
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Zuriickgleiten der Klemmbhiilse 8 zu gewihrleisten.

PATENTANSPRUCHE:

1. Druckfiillbleistift mit einer am Vorderende
eines verschiebbaren Minenrohres angeordneten
Spitzenzange und einer durch eine Klemmhiilse
betitigten, mit ihren Klemmbacken durch
Liangsschlitze des Minenrohres hindurchgreifen-
den Haltezange, dadurch gekennzeichnet, daf
die Haltezange (5) im Fallstiftkérper axial
feststehend angeordnet und die sie betitigende
Klemmbhiilse (8) schleppend mit dem Minen-
rohr (1) verbunden ist.

2. Druckfiillbleistift nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daB die Verbindung
zwischen der Klemmhiilse (8) und dem Minen-
rohr (1) iiber ein mit diesem verbundenes Gleit-
rohr (12) erfolgt.

mit dem Minenrohr (1) derart verbunden ist,
daB es beim Druckhub federnd nachgeben kann.

4. Druckfiillbleistift nach Anspriichen 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daB die schleppende
Verbindung zwischen Minenrohr (1) und
Klemmhiilse (8) durch an letzterer angeordnete,
in Schlitze (11) des Minenrohres (1) bzw. des
Gleitrohres (12) eingreifende Mitnehmer (10)
bewirkt wird.

5. Druckfillbleistift nach Anspriichen 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daB die Haltezange (5)
in einem im Fiillbleistiftkérper (18) bzw. in
dessen Spitzenteil (19) angeordneten Zwischen-
stiick (7) axial gehalten wird.

6. Druckfiillbleistift nach Anspriichen 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daB das Zwischen-
stiick (7) in den Spitzenteil (19) eingeschraubt
ist und einen Bund (20) besitzt, der sich auf
einen entsprechenden inneren Absatz (z21) des
FillbleistiftkSrpers (18) absetzt.

~Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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