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Plume de longue durée.
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(Demande de brevet déposé§ en Allemagne le 19 novembre 1923. — Déclaration du déposant.)

La présente invention a pour objet un mode
d’établissement des plumes permettant d’ob-
tenir 4 un prix de revient relativement peu
élevé des plumes possédant les mémes qualités
que les plumes d'or universellement em-
ployées, c'est-d-dire qui ne soient attaquées
d’sne manidre appréciable ni par les agents
aimosphériques, ni par les encres, qui ne

provoquent la décomposition d’aucune encre, -

qui possédent une flexibilité suffisante et qui,
enfin, ne s'usent qu'avec une extréme lenteur.

Ces différentes conditions doivent &tre réali-
sées, en effet, pour que la plume puisse servir
pendant une trés longue durée sans modifi-
cation appréciable de ses qualités.

La plume faisant Pobjet de la présente
invention comporte un corps en argent, métal
le moins sensible aux actions atmosphériques
aprés Por ; wmais 'argent pur étant un métal
relativement mou et se colorant facilement
sous laction des traces de soufre existant
toujours dans Tair, doit étre employé dans
des conditions bien détermindes.

Afin d’obtenir 1'élasticité désirable, il est
employé sous forme d’un alliage d’antimoine &
haute teneur d’argent, par exemple, ou d’un
alliage d’argent avec tout autre métal, lui
donnant I'élasticité voulue. La présence d’une
certaine quantité d’antimoine, en particulier,

donne & la plume la flexibilité élastique, et
Palliage étant & haute teneur en argent est trés
peu attaquable par les agents atmosphériques.
D’autre part, Falliage employé doit contenir
aussi peu de cuivre que possible, car ce métal
a la propriété de décomposer certaines encres.

La résistance & I'usure de la plume d’argent
ainsi établie ne serait pas suffisante. Pour
Taméliorer, on rapporte & Pextrémité du bec
une pointe d'alliage diridium tel que ceux
employés pour les plumes d’or. Cetle pointe
est terminée suivant les procédés habituels &
la fabrication des plumes d’or, pour lui donner,
en méme temps que la forme de pointe voulue,
les qualités de finesse et de douceur.

Le corps en argent de la plume est conformé
suivant les procédés actuellement en usage;
mais, sous cette forme, elle ne présenterait
pas encore une suftisante résistance aux agents
extérieurs (encres, agenls atmosphériques), et
en particulier & la coloration due au soufre.

Le corps de la plume étant terminé, on le
recouvre d’'une couche protectrice appropriée,
celte couche peut &tre constituée soit par un
dépot, (électrolytique ou autre), d'or fin,
soit par une sulfuration superficielle du métal
le protégeant contre toute oction ultérieure,
soit par un vernis convenablement choisi. Cette
opération étant faile aprés que I'on ait donné
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4 la plume sa forme définitive, toutes les
parties de a plume se trouvent protégées,
méme l'intérieur de la fente et de I'eil. De la
sorte, la plume pourra étre considérée comme
pratiquement inattaquable par suite, d’une
part, de la protection due 4 la couche super-
ficielle et, dautre part, de sa composition
propre.
RESUME,

Plume & longue durée, caractérisée par le
fait que le corps de la plume est établi en un
alliage d’argent & haute teneur.

L’alliage employé peut, par exemple, con-
tenir de 'antimoine pour obtenir les qualités
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d’élasticité : il y aura avantage & ce qu’ii con
tienne peu de cuivre afin d’éviler la décom-
position des encres.

A Textrémité des becs de la plume en
argent, on pourra souder des pointes irridiées.

La plume pourra éire recouverte d’une
couche protectrice inattaquable, obtenue élec-
trolytiquement, chimiquement on par tout
auire procédé. Cette couche inattaquable
pourra étre constituée, par exemple, par une
sulfuration superficielle.

Société anonyme : LA PLUME D'OR.
Par procuration :

J. Favorser et P. Lorks.

Pour la vente des fascicules, s’adresser & I'lupriwgmie Narionarx, a7, rue-de la Convention, Paris (15°).
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