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La présente invention concerne un encrier
perfectionné convenant plus particuliére-
ment pour le refplissage des porte-plumes
réservoir, qu’il permet d’obtenir sans qu’on
risque d’enduire d’encre d’autres parties
du porte-plume que la plume elle-méme.

Cet encrier, qui comprend, & la fagon
habituelle un réservoir principal, est carac-
térisé, par la présence, & la partie supérieure
d’un réservoir auxiliaire dans lequel une
quantité d’encre déterminée est automati-
quement aspirée du réservoir principal,
chaque fois que, pour le remplissage d’un
porte-plume on débouche Iencrier, les
dimensions du trou d’accés de ce réservoir,
dans lequel la plume doit étre plongée pour
le remplissage étant telles que seule cette
plume peut y étre introduite & P'exclusion
de toute autre partie du porte-plume.

Selon une forme de réalisation, l'effet
d’aspiration est obtenu au moyen d’une
chambre d’aspiration qui communique,
d’une part, avec le bas du réservoir princi-
pal au moyen d’un tube plongeant et,
d’autre part, avec le réservoir auxiliaire,
Punejdes parois de cette chambre étant
constituée par une membrane déformable
élastique sur laquelle le bouchon agit lors-
qu’il est en place pour diminuer le volume
de 1a chambre et qui, lorsque le bouchon
est enlevé, reprend sa position normale en

provoquant une augmentation de volume
de la chambre et, par conséquent, un effet
d’aspiration grice auquel une certaine
quantité d’encre monte dans cette chambre
pour se rendre dans le réservoir auxiliaire.

A la partie supérieure du réservoir prin-
cipal est prévu un trou d’air qui est obturé
lorsque le bouchon est en position de fer-
meture mais qui, dés que 'on commence
3 ouvrir le bouchon est découvert pour
laisser rentrer de V’air dans ledit réservoir
et permettre Paspiration susmentionnée.

D’autres caractéristiques et particularités
de ’invention ressortiront de la descrption
qui va en &tre faite en regard du dessin
annexé dans lequei : .

La figure 1 est une vue en élévation-
coupe d’un encrier conforme 3 l'invention;

La figure 2 est une vue partielle repré-
sentant la chambre d’aspiration, apreés
VPenlévement du bouchon

La figure 3 est une vue en plan de la
figure 2.

L’encrier conforme & l'invention com-
prend un réservoir principal I recevant
T’encre et fermé & sa partie supérieure par
un couvercle 2 sur lequel est fixé ou avee
lequel fait corps un tube 3 débouchant,
d’une part, & la partie inférieure de ce
réservoir I et, d’autre part, dans une cham-
d’aspiration 4 dont la paroi supérieure est
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constituée par une membrane déformable 5.
Dans le cas représenté, cette membrane §
fait partie d’un organe en caoutchouc dont
1a partie centrale forme un réservoir auxi-
liaire 6 qui communique avec la. chambre
d’aspiration 4 par un canal 7. Le bord
périphérique de la membrane § est replié
comme représenté en 8, et est assujetti

en 9 sur la partie supérieure du couvercle 2. -

En regard du réservoir auxiliaire 6, 1’organe
en’ caoutchouc comporte une ouverture 10
dans laquelle s’engage, lorsque le bouchon
obturateur 11 est en place, un téton 12
porté par ce bouchon. Ce bouchon porte
également une saillie annulaire 13 qui,
lorsqu’'on visse le bouchon, agit sur Ila
membrane § et la déforme, comme cela
ressort trés clairement de la figure 1.
Enfin, ce bouchon est susceptible d’agir
sur un prolongement 74 du bord & de la
membrane, pour ’appliquer sur le pourtour
de la partie supérieure du couvercle 2 et
obturer en particulier un trou dair 15
qui fait communiquer la partie supérieure
du réservoir I avec 1’atmosphére. Dés que
Pon commence 3 dévisser le bouchon, ce
prolongement 14 s’écarte, par sa propre
élasticité pour laisser rentrer de Tair,

Cet encrier fonctionne de la facon sui-
vante :

Lorsque le bouchon 17 est en place,
comme représenté sur la figure 1, il main-
tient la membrane 5§ dans une position
pour laquelle le volume de la chambre
d’aspiration 4 est minimum. Lorsqu’on
veur se servir de V’encrier, pour remplir
par exemple un porte-plume réservoir, on
dévisse le bouchon 77 dont la saillie 13
libére alors la membrane § qui, par sa propre
élasgticité, tend 3 reprendre sa forme nor-
male représentée sur la figure 2. Tl en résulte
une augmentation de volume de 1a chambre4
et comme, simultanément, le trou d’air 76
a été découvert, une certaine quantité
d’encre contenue dans le réservoir 1 monte
par le tube 3 et arrive dans la chambre
d’aspiration £ d’ol1 elle se rend par Pouver-
ture 7 dans le réservoir auxiliairve 6. T1 suffit
alors de plonger la plume du porte-plume
par Pouverture 10 dans ce réservoir auxi-
et de manoeuvrer ce porte-pleme de la facon
habituelle pour obtenir son remplissage.

Les dimensions de cette ouverture 70 sont
telles que seule 1a plume peut é&tre introduite
dans ce réservoir auxiliaire. On évite ainsi
tout salissage par l’encre de toute autre
partie de ce porte-plume.

Lorsqu’on remet en place le bouchon 17,
les organes reprennent la position repré-
sentée sur la figure 1 et lorsqu’on dévissera
de nouvean, un nouvel effet d’aspiration
provoquera une nouvelle aspiration dans

-le réservoir auxiliaire 6 et la possibilité

d’une nouvelle utilisation de 1’encrier. On
remarquera que si on dévissait ou revissait
plusieurs fois consécutivement le bou-
chon 77 sans enlever Iencre du réservoir
auxiliaire 6, cette encre retomberait d’elle-
méme par le tube plongeant 3 et iin’y aurait
aucun danger de voir cette encre se déverser 7
par dessus Pouverture 10. '

On remarquera, d’autre part, que les
différents organes de 1’encrier peuvent étre
réalisés d'une facon différente de celle repré-
sentée .Par exemple, la variation du volume
de la chambre d’aspiration pourrait étre
provoquée, non pas par une paroi défor-
mable, mais par une paroi mobile se dépla-
cant avec le bouchon.

11 va de soi que Pinvention n'a été decrlte
et représentée qu’a titre purement explicatif
et nullement limitatif et qu’on pourra y
apporter des modifications de détail sans
altérer son esprit.

RESTME.

Encrier perfectionné pour le remplissage
par exemple des porte-plumes réservoir,
comprenant, & la fagon habituelle, un réser-
voir prineipal et caractérisé par la présence,

a la partie supérieure, d’un réservoir auxi- go

liaire dans lequel une quantité d’encre
déterminée est automatiquement aspirée

du réservoir principal chaque fois que, pour - -

le remplissage d’un porte-plume on débou-

‘che Yencrier, les dimensions du trou d’aceés

de ce réservoir, dans lequel 1a plume doit
étre plongée pour le remplissage étant telles
que seule cette plume peut y &tre intro-
duite & lexclusion de toute autre partie
du porte-plume ;

Cet encrier peut étre caractérisé, en outre,
par les points suivants, ensemble ou séparé-
ment :

a. Selon une forme de réalisation, 1effet
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d’aspiration est obtenu au moyen d’une
chambre d’aspiration qui communique,
d’une part, avec le bas du réservoir prin-
cipal au moyen d'un tube plongeant et,
d’autre part, avec le réservoir auxiliaire,
Pune des parois de cette chambre étant
constituée par une membrane déformable
élastique sur laguelle le bouchon agit lors-
qu’il est en place pour diminuer le volume
de la chambre et qui, lorsque le bouchon
est enlevé, reprend sa position normale
en provoquant une augmentation de volume
de 1a chambre et, par conséquent, un effet
d’aspiration griace auquel une cerfaine
quantité d’encre monte dans cette chambre
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pour se rendre dans le réservoir auxiliaire ;

b. A la partie supérieure du réservoir
principal est prévu un trou d’air qui est
obturé lorsque le bouchon est en position
de fermeture mais qui, dés que 'on com-
mence & ouvrir le bouchon, est découvert
pour laisser rentrer de Pair dans ledit réser-
voir et permettre ’aspiration susmention-
nee,
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