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-La presente invention se lapporte aux
por te-plume dits & réservoirs. Elle a pour ob-
jet de déerire des moyens perfectionnés per-
mettant de contréler, de régler avec préeision,
et éventuellement d'interdire, Pécoulement de
Tenere du réservoir vers la plume

Dans un porte—plume réservoir établi con-
formément a Tinvention, la tige d’alimenta-
tion et la plume sont engagées dans et portées
seulement par cinq éléments, savoir : un élé-
ment de fond, une garniture, une bague de
mise en place de la garniture, un élément de
téte et une nourrice.

La valve qui sert & contréler I'écoulement
de Lencre est ménagée sur lextrémité libre,
élargie, de la piéce nourrice et cette valve est
plus large que Pouverture de 1'élément de
fond qui regoit la dite nourrice.

L’élément de fond contient la garniture et
sa bague de serrage. La nourrice traverse cet
élément et se visse dans un élément de téte,
lequel, & son tour, se visse dans 1'élément de
fond. La nourrice présente une extrémité libre
plus large que Touverture de Vélément de
fond et elle comporte un orifice latéral pour
le passage de T'encre. La valve et son siége
sont conséquemment logés dans le réservoir,
a Textrémité de celuici qui est voisine de la
plune, et de telle manitre que, quand la valve
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est ouverte, elle communique librement avec 30
le réservoir. Iin d’autres termes, 3 ce moment,
la valve ne communique pas avec le réservoir
par des passages capillaires quand la valve
est au conlraire fermée, seuls les passages
nécessaires pour condmre I'encre versia plume 35
contiennent de Tencre; du moins, entre plume
et valve, il 0’y a que ces seuls passages dali-
mentation qui renferment del'encre. Au fone-
tionnement, 'écoulement de Yencre peut éire
réglé avec précision en tournant deux éléments 4o
relativement T'un & Pautre; quand ces élé-
ments sont tournés de f{acon 4 amener contre
I'élément de fond, 1a valve d’extrémité de la
nourrice, T'encre ne peut plus passer vers

I'é 1ément porteur de 1a plume hb

Suar ie dessin annexé, qui illustre I'inven-
tion :

La figure 1 est une section montrant la
valve en position de fermeture;

La figure 2 coxrespond i ia position d’ou- 5o
verture de la méme;

La figure 3 est un plan de délail montrant
la tige d’alimentation;

La figure 4 est une section selon la ligne
IV-1V de la figure 3. 55

Les figures 5, 6, 7 sont des sections mon-
trant en détail divers éléments des montages.
1 désigne an réservoir pour Iencre, pré-

le : 2 irancs.



10

15

20

25

3o

2 [590.697]

sentant une partie filetée qui recoit un élé-
ment de fond 2. L’extrémité interne de celui-
ci est munie d’'un siége de valve 3; son extré-
mité externe est filetde et recoit un élément de
téte 4, fileté également, dans lequel se visse
une nourrice 5. Cette nourrice présente une
téte de valve 6 et une ouverture 7.

8 désigne une garniture formant Jmnt
étanche entre 1'élément 2 et la nourrice 5.
Cette garniture peut étre comprimée par le
moyen d’un anneau g. La nourrice 5 recoit
dans son intérieur une tige d’alimentation 10,
creusée de rainures longitudinales 11 (comme
on le voit sur les figures 3 et 4) qui fournis-
sent I'encre au bec de la plume (non repré-
sentée ). Quand 1a tige 10 et la plume sont en
position, Pexirémité extérieure de la nour-
rice b est épanouie, de sorte que son filetage
se serre contre l'extrémité extérieure de 1'é1é-
ment 4; celui-ci peut &tre & volonté tourné
par rapport & Pélément de fond a. Avec 4
sont entrainés en rotation la nourrice b, la
barre d’alimentation 10 et la plume.

Sur la figure 1, l'arrivée de T'encre du ré-

servoir 1 est complétement fermée par la téte |

de valve 6 de la nourrice 5; entre 1a valve 6
et la plume, il 'y a d’encre que dans les pe-
tites rainures 11.

Avec un semblable systéme (quand 1a valve
est fermée) les risques de tache sont presque
totalement, sinon entiérement éliminés. Quand
‘élément de téte 4 est tourné par rapport A

ARTICLES DE BUREAU, ETC.

’élément de fond 2, Paccés de I'encre du ré-
servoir 1 vers la plume est graduellement acera

jusqu’au degré désirable.

RESUME,

Perfectionnements aux porte-plume réser-
voirs, permettant de contréler Pécoulement de
Pencre & Taide d’une valve, et caractérisés
par Texistence d’une téte de valve, qui peut
prendre un mouvement d’avance et de recul
par rapport & son siége; la valve et son sidge
sont logés dans le réservoir, & Pextrémité de
celui-ci qui est adjacente & 1a plume, et de
facon telle qué, quand la valve est ouverte,
la plume communique librement avec le ré-
servoir, tandis que, quand la valve est fermée,
seuls, entre plume et valve, les passages d’ali-
mentation contiennent de I'encre.

Mode de réalisation dans iequel pour pro-
voquer une ouverture progressive du passage
offert & T'encre, il faul tourner plusieurs fois
1a téte de valve.

Mode d’exécution dans iequei T’élément por-
teur de la plume et de sa tlge d’alimentation
comporte un élément de fond, une garnilure
avec sa bague, un élément de téte et une nour-
rice.

Société dite :
THOMAS DE LA RUE AND GOMPANY Luureen.

Par proeuration :

A. MoxtEmugr.

Pour la vente des fascicules, s’adresser & I'lyerryeriz Namionsre, a7, rue de la Gonvention. Paris (£5°).
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