Berichtigungsblatt

zur Patentschrift 467 712 Klasse 70a Gruppe 3.

Auf S%ite 2 sind die Anspriiche 1 und 2 zu streichen und dafir
zu setzen:
1. Wechselschreibstift, gekennzeichnet durch eine Einstell-
vorrichtung auf dem Aussenumfang der am hinteren Ende_ der -
Bleistifthiilse (b) aus dieser herausragenden Hillse (il) und
eine von dem hohlen, als Minenkammerdeckel dienenden, auf-
schraubbaren Bleistiftki T (x) iiberfangene Hiilse (i), welche
die Minenkammerhiilse (i ? umgibt und mit ihr verbunden ist.
2. Wechselschreibstift nafh nsEruCh 1, dadurch gekennzeich-
net, dass Zahnungen (u, u') am instellbund (K) und Ein-
steilring (v) der Eins%ellvorrichtunﬁ sperrzahnartig gestal-
tet und so gerichtet sind, dass die binstelldrehung nur in
 der Zuschraubrichtung des Bleistiftkopfes (x) erfolgen kann,
um ein Abschrauben des Bleistiftkopfes(x) zu crmdglichen.
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Die Ertindung betrifft einen Wechsel-
schreibstift.

Von den bekannten Wechselschreibstiften

unterscheidet sicli der Erfindungsgegenstand !

durch die Anordnung und die Bauart der Ein-
stellvorrichtung. Wiéhrend die Einstellvor-
richtung bei den bekannten Wechselschreib-
stiften in der Bleistifthiilse vor der im hin-
teren Teil der Bleistifthiilse angeordneten Er-
satzminenkammer angeordnet ist und dadurch
ein grofler Teil der Bleistiftlinge auf Kosten
der Minenfithrung in Anspruch genommen
wird, ist beim Wechselstift gemiB der Erfin-
dung sowohl die Minenkammer als auch die
Einstellvorrichtung ganz im Kopf des Blei-
stifts untergebracht, indem die Einstellvor-
richtung auf den Aufienumfang der Minen-
kammer verlegt ist, welche am hinteren Ende
der in der Bleistifthiilse drehbaren Minen-
fuhrungseinrichtung befestigt ist, aus der
Bleistifthiilse herausragt und von dem aufge-
schraubten, gleichzeitig als Minenkammerver-
schluf dienenden Bleistiftkopf {iberfangen
wird. Um aber ein Abschrauben des Blei-
stiftkopfes durch die Einstelldrehung zu er-
moglichen, ist durch sperrzahnartige Ausbil-
dung der Einstellzahnung die Einstelldrehung
nur fiir die entsprechende Zuschraubdrehrich-
tung des Bleistiftkopfes freigegeben, in der
anderen Drehrichtung gesperrt, AuBerdem ist
die Mitnehmervorrichtung zwischen Minen-
kammer und Einstellring durch Anordnung
des Mitnehmerstiftes auf dem AuBenumfang
der Minenkammerhiilse so gestaltet, daB sie

die Wand der Minenkammerhiilse nirgends
durchbricht.

Der Vorteil dieser Neuerungen besteht
darin, dal die ganze Linge des Bleistiftes zur
Fithrung und Lenkung der Einzelminenstifte
zur Verfiigung steht, die Fithrung also leicht
und doch sicher erfolgen kann, und daf die
Einstellvorrichtung in der richtigen Weise
und storungsfrei wirken kann.

In der Zeichnung ist der Wechselschreib-
stift in vier Abbildungen dargestellt, und
zwar in Abb. 1 in Auflenansicht, in Abb. 2 im
Lingsschnitt, in Abb. 3 im Querschnitt in
Ebene A-.4, in Abb. 4 im Querschnitt in
Ebene B-B.’ ’

Der Wechselschreibstift besteht aus der mit
der Spitze ¢ versehenen AuBenhiilse b, auf
welcher in einem Schlitz ¢ mittels des Stiftes d
ein Schiebering’e gefithrt ist und in welcher
cine Anzahl' auflen mit dem Lingsschlitz f und
am oberen Ende mit Einfrisung g versehene,
kreisformig angeordnete Hiilsen s mittels der
Hiilse / und der Minenkammerhiilse /* drehbar
sind. In den Hiilsen s sind durch Stifte &
gegen Drehung gesicherte Schiebestiicke m,
die ebenfalls nach auflen gerichtete Ausfrisun-~
gen n besitzen, durch den mit seinem Fiih-
rungsstift d durch die Schlitze ¢ in die Aus-
fraisungen g und n greifenden Schiebering
lingsbeweglich und sind nach vorn durch
einen Federdraht o mit kleinen diinnen Dreh-
bleistiften ¢ verbunden, in welchen diinne,
immer scharfe Minen ¢ lingsverschiebbar
sind. Zum Zwecke des Auswihlens einer ge-
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wiinschten Mine p wird bei zuriickgezogener
Stellurig aller Drehbleistifte o und Schiebe-
stiicke 7 sowie des Schieberinges e der be-
treffende, durch einen Farbpunkts an der
Hiilse; des Bleistiftes kenntlich gemachte
Drehbleistift p bzw. dessen Schiebestiick m
durch Einschwenken der betreffenden Fiih-
rungshiilse 4 mittels der Hiilse : und i* hinter
den Schlitz ¢ der AuBenhiilse b der Stift d des
Schieberinges ¢ in Eingriff mit der Aus-
frasung # des Schiebestiickes s gebracht.
Diese Einstellung wird durch einen von der
Hiilse i* des Bleistiftes mittels Stiftes s und
Schlitzes t mitnehmbaren, 1angsbeweglichen, an
seinem unteren Rande miteiner Sperrzahnung i
versehenen Ring v gesichert, der unter Druck
der auf der Hiilse i* gelagerten Druckfeder w
mit einer Gegenzahnung u#* am Lagerbund y

der AuBenhiilse b in Eingriff gehalten wird.’

Beim Verschieben des eingestellten Drehblei-
stiftes mittels des Schieberinges wird dieser
durch die zylindrische Fithrung 2 in der Blei-
stiftspitze ¢ in die Mittelachse des Bleistiftes
cingelenkt. Der kleine Drehbleistift wird be-
liebig weit vorgeschoben und die Schreibmine
durch Drehen an demselben eingestelit. Die
Hiilse 4, i* dient, durch_ eine Kappe » abge-
deckt, als Ersatzminenraumn.

PATENTANSPRUCHE:

1. Wechselschreibstift, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Einstellvorrichtung auf
dem AuBenumfang der am hinteren Ende
der Bleistifthiilse (b) aus dieser heraus-
ragenden und von dem hohlen, als Minen-
kammerdeckel dienenden, aufschraubbaren
Bleistiftkopf () itberfangenen Hiilse (i)
angeordnet ist, welche die Minenkammer-
hiilse (i1) umgibt und mit ihr verbunden
ist.

2. Wechselschreibstift nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dafB eine Zahn-
stange (u,u') am Einstellbund (y) und
Einstellring (v) der Einstellvorrichtung
sperrzahnartig gestaltet und so gerichtet
ist, daB die Einstelldrehung nur in der Zu-
schraubrichtung des Bleistiftkopfes ()
erfolgen kann, um ein Abschrauben des
Bleistiftkopfes (#) zu ermdglichen.

3. Wechselschreibstift nach Anspruch 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, daB der
Mitnehmerstift (s) auf dem AuBenumfang
der Minenkammerhiilse (i) befestigt, der
Mitnehmerschlitz (¢) im Einstellring (v)
angeordnet ist, wodurch ein Einfallen von
Minenbruchstiicken in die Einstellung und
somit eine Stdrung verhiitet wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungeh
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