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Bei Fillhaltern, die als Schreibmittel eine in
einem Lager drehbare Kugel besitzen, die im vor-
deren Teil eines rohrférmigen Spitzenkorpers ge-
lagert ist, zeigt sich hdufig der Nachteil, daB der
TintenzufluB unterbrochen wird. Insbesondere treten

* diese Storungen ein, wenn der Fiillhalter mit der

Schreibspitze nach oben in der Tasche getragen
wird, so daB sich hinter der Schreibkugel in dem
rohrformigen Spitzenteil eine Luftblase bildet, die
beim Umkippen des Halters in Schreibstellung nicht
entweicht, so daB die Schreibfliissigkeit nicht nach-
flieBen kann. Dieser Nachteil tritt auch bei dem
Fillhalter nach dem Patent 816 965 auf, bei dem

zwischen Tintenbehdlter und Schreibkugel ein
Tintenzufithrer mit einem Zufithrungsstift gegen

axiale Verschiebung gesichert angeordnet ist, wobei

sich der Zufithrungsstift in einem die Schreibkugel
am vorderen Ende tragenden Ré&hrchen bis an die
Kugeloberfliche erstreckt und der mit dem Fih-
rungsrohrchen einen Kapillarraum bildet, wenn sich
im Fithrungsrohrchen Luft befindet, die der Tinte
den ZufluB verwehrt.

In weiterer Ausbildung des Gegenstandes des
Patents 816 g65 wurde gefunden, daB dieser Nach-
teil vermieden werden kann, wenn der Zufiihrer
axial verschiebbar angeordnet isf. Dabei trigt der
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Zufithrer zweckmiBig an seinem vorderen Teil
ebenso wie im Hauptpatent einen im gegebenen Fall
bis in das die Schreibkugel am vorderen Ende
tragende Rohrchen ragenden Stift. Der Zufithrer
ist zweckmiBig so ausgebildet, dafl er nur einen Teil
des lichten Querschnittes der vorderen Halter-
bohrung ausfiillt, und er ist vorzugsweise so ge-
staltet, daB ein Liangskanal bleibt, der sich nach
hinten zu stetig erweitert. Der Zufithrungskérper
kann in an sich bekannter Weise mit Kapillaren
fir die Zufithrung der Schreibfliissigkeit aus-
gestattet sein.

ZweckmiBig ist er in seiner ‘axialen Bewegbar-
keit nach hinten durch einen Anschlag begrenzt.
Vorzugsweise besteht er aus schwerem Werkstoff,
beispielsweise aus Schwermetall oder aus leichteren
korrosionsfesten Stoffen, die mit Schwermetall ge-
fiillt sind. Er kann aber auch mit einem Gewicht
verbunden sein, das aus einem von der Schreib-
fliissigkeit nicht angreifbarem Werkstoff besteht.
Das Gewicht kann aber auch mit einer Hille von
chemisch widerstandsfihigem Werkstoff umgeben
sein.

Zum Ersatz der nach der Kugel befordenten
Tintenmenge ist der die Schreibspitze tragende
Einsatzkorper, der in der hohlzylindrischen Man-
schette des Haltervorderteils befestigt wird, er-
findungsgemaB mit einer Nut versehen, die die
Verbindung der AuBenluft mit einem hinter dem
Einsatzkorper liegenden Ringkanal herstellt, der
durch einen Lingskanal zwischen der Innenwand
der Mantethiilse und einer Fithrungshiilse fiir den
verschiebbaren Zufithrer mit dem Innern der
Mantelhiilse in Vetbindung steht.

In weiterer Ausbildung der Erfindung ist die
Schreibkugel zweckmiflig jn einem Lager aus
hartem Werkstoff gelagert, das eine in der Fiill-
halterachse liegende Bohrung aufweist, die an die
Bohrung des rohrférmigen Spitzenteils anschlieBt.
ZweckmiBig ist die Lagerschale so ausgebildet, daB
der Schreibdruck von diesem Lager aufgenommen
wird. Nach einer besonderen Ausfithrungsform der
Erfindung ist die Lagerschale mit in ihrer Ober-
flache eingearbeiteten Kapillaren oder Nuten ver-
sehen.

In der Zeichnung ist eine Ausfithrungsform der

Erfindung beispielsweise veranschaulicht.

Fig. 1 zeigt einen Lingsschnitt durch den vorderen
Teil eines Schreibkugel-Fiillhalters nach der Er-
findung;

" Fig. 2 zeigt den Halter nach Fig. 1 in Schreib-

_ stellung;

Fig. 3 ist ein Schnitt in vergrofilertem Mafistab
nach der Linie I-II nach Fig. 1;

Fig. 4 ist ein Schnitt in vergroBertem MaBstab
nach der Linie III-IV nach Fig. 5;

Fig. 5 zeigt einen Lingsschnitt durch den Spitzen-
teil mit der Schreibkugel in vergrofiertem MaBstab;

Fig. 6 zeigt eine andere Ausfithrungsform nach
Fig. 1, bei der der Zufithrer mit einem Innengewicht
versehen ist;

Fig.7 ist ein Schnitt in Richtung I-II nach
Fig. 6. ‘

Wie aus Fig. 1 und 2 zu ersehen ist, besteht der
Fiillhalter nach der vorliegenden Erfindung ebenso
wie nach dem Hauptpatent aus einem Tinten-
behilter 1, an den ein vorderes VerschluBstiick 2
angeschraubt ist, das eine axiale Bohrung aufweist,
die vorn in eine hohlzylindrische Manschette 4 aus-
13uft. Im Innern des Verschlufistiickes 2 ist ein Ge-
wicht 30 beweglich angeordnet, wihrend der Ein-
satzkorper 5 darin mit Gewinde 25 eingeschraubt
ist, der den Zufithrungskorper 1o fithrt. Am vor-
deren Spitzenteil des Einsatzkorpers 5 ist ein Fith-
rungsrohrchen 8 in an sich bekannter Weise be-
festigt, das die Schreibkugel 9 drehbar in einem
Lager 26 tragt.

Der Zufithrungskoérper 10 hat halbkreisformigen
Querschnitt, so daB er den Hohlraum des Einsatz-
kérpers 5 nur etwa zur Hilfte ausfiillt, und er ist
so gestaltet, daB er nach seinem hinteren Teil 32 zu
im Querschnitt allmahlich abnimmt, so daB der
Luftraum innerhalb der im Einsatzkorper 5 befind-
lichen Bohrung 28 sich nach hinten stetig erweitert.

Am vorderen Teil trigt der Zufithrer einen Zu-
fithrungsstift 7, der so bemessen ist, da8 er in das
Innere des Fithrungsréhrchens 8 hineinragen und
durch. einen Kanal 44 desselben und eine ent-
sprechende Bohrung 29 des Lagers 26 bis in die
unmittelbare Nihe der Kugel g hindurchtreten kann,
so daB er etwa vorhandene Luftblasen in der vor-
deren Bohrung des Halters vertreibt.

Der Zufithrungskorper 10 kann aus einem gegen
chemischen Angriff durch die Schreibfliissigkeit
widerstandsfahigen Stoff, wie einem nicht rostenden
Stahl, aus Edelmetallen od. dgl. bestehen, und er ist
so angeordnet, dafBl er infolge seiner Verschiebbar-
keit mit dem Zufithrungsstift 7 in der Schreiblage,

die in Fig. 2 dargestellt ist, in das Fithrungs-

rohrchen 8 und in die Kanile 29 und 44 bis dicht
vor die Kugel g ragt. Der Zufithrungskorper 10 kann
aber auch aus anderem Werkstoff, wie Hartgummi,
Kunstharzen, Cellulosederivaten od. dgl., bestehen.
In diesem Fall ist er mit dem Gewicht 30 verbunden,
das in der in Fig. 1 dargestellten Ausfithrungsform
hohlzylindrische Form hat. Das Gewicht kann eben-
falls aus nicht korrodierendem Werkstoff, wie Blei
od. dgl., bestehen. Es kann aber auch aus anderem
Werkstoff, wie Eisen od. dgl., sein und ist dann mit
einéer Hiille 31 aus chemisch widerstandsfihigem
Gut, wie Kunstharz, zu versehen. Zur Begrenzung
der axialen Verschiebbarkeit des Zufithrungskorpers
10 ist in der Mantethiilse ein Anschlagring 45 vor-
gesehen.

Wenn der Halter sich in der in Fig. 1 dar-
gesteliten Ruhelage befindet, ist die Tintenfliissigkeit
in das hintere, also untere Ende der Mantelhiilse 1
zuriickgeflossen, und in dem Innern des Fithrungs-

rohrchens 8 befindet sich Luft. Die Luftblase tm

Fithrungsréhrchen 8 wird infolge der Oberflichen-
krifte sehr fest gehalten, so daf heim Kippen des
Halters in die Schreibstellung nach Fig. 2 die Luft
nicht aus dem Innern des Fiithrungsrohrchens 8 nach
oben steigt, sondern der Schreibfliissigkeit den Zu-
tritt zur Kugeloberfliche versperrt. Da setzt die
vorliegende Erfindung ¢in, indem der Zufithrer 10

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125



10

15

a0

a5

30

35

40

45

50

S5

60

838 871

infolge der eigenen Schwere bzw. der des Gewichts
30 axial nach unten gleitet, so daB der Zufithrungs-
stift 7 in das Innere des Fiihrungsrohrchens 8 und
gegebenenfalls in die Kanile 29, 44 dringt und die
Luft vertreibt. Dadurch wird die Schreibfliissigkeit
nunmehr an die Kugeloberfliche g gefithrt, und der
Tintenfluf beginnt sofort. '

Der Zufiihrer 10 hat in iiblicher Weise kapillare
Nuten 47, die die Schreibfliissigkeit an das vordere
Ende des Zufithrers bringen.

Von Bedeutung ist auch die zwangshiufige Fih-
rung der Luft, die in den ringformigen Luftspalt 35
mit Nuten 40 zwischen dem Einsatzkorper 5 und der
Manschette 4 von auBen eintritt und dann durch eine
Nut 36 des Einsatzkorpers 5 in einen ringférmigen
Kanal 37 gelangt, der mit einem Liangskanal 38 in
einer im VerschluBstiick 2 angeordneten Fithrungs-
hiilse 34 fiir das Fallgewicht 30 in Verbindung steht,
der iiber einen Ringspalt 39 zwischen dem Tinten-
behilter 1 und der Fithrungshiilse 34 in das Innere
des Tintenraumes der Mantethiilse 1 fithrt.

In der in Fig. 2 dargestellten Schreiblage tritt
also die Luft in dem MaBe, wie die Schreibfliissig-
keit durch die Kapillaren 47 des Zufithrungskorpers
1o und um den Stift 7 an die Schreibkugel 9 gelangt,
durch den Ringspalt 35 in der Manschette 4 in die
Nut 36, von da in den Ringkanal 37, dann in den
Lingskanal 38 und den Ringspalt 39 in den Tinten-
raum der Mantelhiilse 1 ein, so daB eine stetige und
gleichmiBige Zufuhr der Schreibfliissigkeit erfolgt.

Das Lager 26 fiir die Schreibkugel 9 ist erfin-
dungsgemaf aus hartem Werkstoff, wie korrosions-
festem und mechanisch widerstandsfahigem Stahl,
einer harten Goldlegierung, einer Legierung aus

Platinmetalién, vorzugsweise aber auseinem Mineral"

oder kiinstlichen Edelstein oder Halbedelstein
grofer Hirte, wie kiinstlichem Rubin, kiinstlichem
Saphir od. dgl., hergestellt. Das Lager 26 muB so
ausgebildet sein, dafi es den erheblichen in Richtung
des Pfeiles A in einem Winkel bis etwa 45° wirken-
den Schreibdruck aufnimmt. Es ist im vorderen Teil
des Fithrungsrohrchens 8 befestigt und mit einer
axialen Bohrung 29 versehen, die so bemessen ist,
daB sie sich an die Bohrung 44 des Fithrungsrohr-
chens 8 anschlieBt. Der vordere innere Teil des Ein-
satzkorpers 5 der nach vorn kegelig verjiingt aus-
gebildet ist, besitzt damit einen Anschlag 42 fiir den
Zufiihrer 10, so daB der Zufithrungsstift 7 bei seiner
axialen Bewegung in die Bohrung des Fithrungs-
rohrchens 8 geleitet wird. Das Lager 26 ist in seiner
halbkugeligen Lagerfliche zweckmiBig mit radialen
Nuten oder Kapillaren 46 versehen, die die Schreib-
fliissigkeit auf einen groberen Teil der Kugelober-
flache leiten.

Wie aus Fig. 6 und 7 zu ersehen ist, kann der
Zufithrer 10 auch aus leichtem Werkstoff, wie
Celluloid, sein und in eimer inneren Bohrung ein
Beschwerungsgewicht 49 aus
In Fig. 6 ist zur Begrenzung der axialen Verschieb-
barkeit des Zufiithrers 10 nach hinten an Stelle eines
Ringes ein Stift 48 verwendet.

Der Einsatzkorper 5 und auch das VerschiuB-
stiick 2 konnen aus durchsichtigem oder durch-

Blei od. dgl. traget.

scheinendem Werkstoff bestehen, so daB man den
Tintenstand, den TintenfluB und die Luftfihrung
beobachten kann. .

»

PATENTANSPRUCHE:

1. Schreibkugel-Fallhalter, bei dem zwischen
Tintenbehilter und Schreibkugel ein Zufithrer
angeordnet ist, nach Patent 816 965, dadurch
gekennzeichnet, daB der Zufithrer (10) axial
verschiebbar ist. ‘ \

2. Halter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Zufiihrer (10) an seinem vor-
deren Teil einen in einen rohrférmigen Spitzen-
korper (8) des Halters ragenden Stift (7) tragt.

3. Halter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dal der Zufithrer (10) nur einen
Teil des lichten Querschnitts der vorderen
Halterbohrung (28) ausfiillt und nach seinem
hinteren Teil (32) zu im Querschnitt stetig ab-
nehmend gestaltet ist.

4. Halter nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Zufithrungskdrper (10)
mit Kapillaren (47) ausgestattet ist.

5. Halter nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Zufithrer (10) in seiner
axialen Beweglichkeit nach hinten durch einen
Anschlag (45), nach vors, durch einen zweiten
Anschlag (42) begrenzt ist.

6. Halter nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Zufithrer (10) beim Auf-
treffen auf den vorderen Ans#filag (42) so weit

"in die Bohrung (29) des Spitzenkorpers (8) hin-
einragt, daB die Spitze des Stiftes (7) bis in die
unmittelbare Nihe der Kugel (9) kommt.

7. Halter nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, da8 der Zufithrer (10) aus schwe-
rem Werkstoff, z. B. aus Schwermetall, besteht.

8. Halter nach Anspruch 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Zufithrer (10) aus einem
von der Schreibfliissigkeit micht angreifbaren
Werkstoff besteht.

9. Halter nach Anspruch 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daB am hinteren Ende (32) des
Zufithrers (10) ein Gewicht (30) angeordnet ist.

lo. Halter nach Anspruch 1 bis g, dadurch
gekennzeichnet, daf das Gewicht (30) mit einer
Hiille (31) von chemisch widerstandsfihigem
Werkstoft umgeben ist.

11. Halter nach Anspruch 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, da der den Spitzenkorper (8)
tragende Einsatzkorper (5), der in einer hohi-
zylindrischen Manschette (4) des Haltervorder-
teils befestigt ist, mit einer Nut (30) versehen
ist, die die Verbindung der AuBenluft mit einem
hinter dem Einsatzkorper (5) liegenden Ring-
kanal (37) herstellt, der durch einen Lingskanal
(38) mit dem Innern der Mantelhiilse (1) in
Verbindung steht.

12. Halter nach Anspruch 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, daB die Schreibkugel (9) in
einem Lager (26) aus hartem Werkstoff ge-
lagert ist, das eine axiale Bohrung (29) aufweist,
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die an die Bohrung (44) des rohrformigen
Spitzenkorpers (8) anschlieBt.

13. Halter nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daB sich die Lagerschale (26) um
die Schreibkugel (9) so weit erstreckt, daB der
im Winkel von etwa 45° gegen die Halterachse !

gerichtete Schreibdruck vom Lager (26) - auf-
genommen wird.

14. Halter nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, daB die Lagerschale (26) Ka-
pillaren oder Nuten (46) in ihrer Lagerfliche
aufweist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

O 5115 5.52
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