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Foreliggande uppfinning avser en reservoar-
penna, dir sjalva skriv- eller rit-pennan med
sin skaftdel ligger utanpd reservoarpennans
halsdel, 1 stillet for — sdsom forut varit bruk-
ligt -— mellan denna och en hylsa eller ihilig
kropp, omfattande den insats, som formedlar
bléckets ledande till pennan. Genom ifrigava-
rande konstruktion forenklas konstruktionen
och blir pennan littare att halla) ren, liksom
man undgar obehaget att nedsmutsa pennskaf-
tet vid ombyte av penna.

A bifogade ritning visar fig. 1 central lingd-
sektion av en enligt foreliggande uppfinning
konstruerad reservoarpenna, vars skaft ar del-
vis avbrutet; fig. 2 4r en sidovy av blacktillfs-
ringskroppen; fig. 3 sektion efter linjen A—B
(fig. 1) och fig. 4 sektion efter linjen C—D
(fig. 1). Fig. 5 och 6 visa dels i sektion, dels
1 elevation en reservoarpenna med skrivpenna
utan skira (rit-penna).

z 4r ett skaft, exempelvis av trd, a en diri
anbragt genomskinlig insats, som utanfor skaf-
tet bildar en hals h. Mot denna insats fast-
hélles skaftpartiet till den utanpd halsen h lig-
gande skrivpennan d medelst den péskjutna rin-
gen w, vilken liksom skrivpennans dvre Ande
stéder mot underkanten av skaftet z. Sdsom sy-
nes av fig. 4, har skrivpennans skaftparti stor-
re dlameter &n halsen h, varjamte skaftpartiets
sidokanter #ro nagot utdtbéjda, 1 f6ljd varav
eventuella grader & nimnda kanter ej kunna
skada halsen h, liksom skrivpennan kommer att
hopbéjas ndgot vid ringens w péskjutande samt

dess sidokanter fastklimmas mot ringens w in-
sida, s& att pennan och ringen féljas 4t vid en
vridning & den senare. I méanga fall &r tillrick-
rickligt att blott boja kanterna & skrivpennans
skaftparti utdt utan att giva sagda parti storre
krokningsradie dn halsens h yttersida. I varje
fall bér avstdndet v (fig. 4) vara storre dn den
korda i ringen w, som motsvarar pilhéjden p.
For att vid ringens w forskjutning i och for
skrivpennans uttagande f6érst kunna kvarhilla
skrivpennan, si att dess skaftparti icke samti-
digt drages o6ver blacktillforingskanalen och
darigenom nedblickas, #ro halsen h och pennan
d forbundna genom nat och fjiader, 1 det att hal-
sen ar forsedd med en insvarvning y och skriv-
pennan med en eller flera foérhojningar eller
klackar x. D4 ringen w #r paskjuten, hindras
p4 grund av nitens y ringform icke pennans
vridning, liksom varje axial férskjutning av
ringen icke har ndgon inverkan pé skrivpennan.
Anordningen fér bliackets forande till skriv-
pennans spets bestdr av den ihdliga, propplik-
nande kroppen ¢ och den av densamma omslutna
insatsen k. Proppen ar upptill konisk (vid e),
s8 att den kan inskjutas 1 en motsvarande ko-
nisk urtagning 1 mynningen till halsen h, sdsom
synes i fig. 1. Insatsen k stdr med sin yttersta
spets 1 berdring med nedre delen av skrivpen-
nan, sisom likaledes visas 1 fig. 1, vilken figur
askadliggér, huru det inre av den egenthga
blickbeh#llaren a, h 6vergar i en vid urborrning
t 1 proppen c. Denna urborrning slutar nedtill i

en Gppning o, vilken férmedlar Iuftens tilltride.
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Till denna &ppning o ansluter sig en vid kanal
m 1 insatsen k, vilken kanal i sin botten har
en eller flera kapillir-rdnnor 1 (tre & fig. 1
—3). Dessa rannor leda blicket pa samma sitt
som 1 de bekanta reservoarpennorna sikert till
skrivpennan, dven d& den genom &ppningen o
inkomna luften passerar uppit genom den vida
kanalen m. Sedan reservoarpennan anvéints samt

upp- och nedvéants, leda rénnorna 1 blacket till- !
baka till blackbehallaren frin- det smala rum- |

met g. |

Ovanfor Gppningen n bildas pé grund av
proppens ¢ skapnad (fig. 1) 1 férbindelse med
insatsen k ett rum g, som upptager dverskott av
ur behéllaren utrunnet blick. Detta rum ut-
vidgas uppat och begrinsas upptill genom en
utvandlg kant 1 & proppen c.

I den i fig. 5, 6 visade utforingsformen sak-
nar pennan d den vanliga mitt-skdran men #r
i stillet forsedd med ett hil g, till vilket led-
ningen t for blick nedifrén.

Over ritpennan #r anordnad en tackplatta u,
som utgdr ett slags andra penna och frén si-
dorna, omfa,ttar ritpennan. Denna tickplatta
dvertiicker en storre 6ppning f i ritpennan med
ett kupigt parti, i vilket luft intrider frén
sidan for att genom ©ppningen f inkomma i
proeppen och insatsen k. Tackplattan ar forsedd
med upphdjningar j och dess fria #nde har ed
form, motsvarande pennspetsens. Av fig. § sy-
nes, huru en kapillirledning gir frén halet g
till pennspetsen.

Patentansprak:

1:0) Reservoarpenna, vars halsdel omfattar
en med luftinloppséppning férsedd och en in-
sats k omgivande halkropp ¢ for bliackets ledan-
de till sjalva skriv- eller ritpennan, kinneteck-
nad dirav, att denna penna (d) med sin skaft-
del ligger utanp® halsdelen (h) i stillet for
mellan densamma och hilkroppen (c), vilken
senare skiljer halsdelen fran insatsen (k)

2:0) Reservoarpenna enligt patentanspriket
1:0), kinnetecknad dirav, att mellanrummet
(g) mellan-halkroppen (c) och den utanfsr den-
samma, liggande pennan &r vidgat uppdt (frén

spetsen) samt upptill begrinsat av en skilje-
kant (1).

3:0) Reservoarpenna enligt patentanspréket
1:0) med kapillira riannor i blicktillfsrsel-led-
ningen, ki#nnetecknad dirav, att dessa rinnor
(1) &ro anbragta & insatsens (k) botten och
stricka sig fran det i patentanspriaket 2:0) an-
givna mellanrummet (g) in i blickbehallaren
till ‘dennas insida samt att utanfor dem hgger en
vid lufttillforselkanal (m), som stricker sig tlll
nyss némnda mellanrum och med en vid 6ppning
utmynnar 1 detsamma.

4:0) Reservoarpenna enligt patentanspriket
1:0), kiinnetecknad dérav, att sjilva pennan (d)
ar anbragt vridbart men icke axialt forskjut-
bart & behallarens halsdel.

5:0) Reservoarpenna enligt patentanspraket
4:0), kinnetecknad dirav, att & behallarens hals-
del sitter en till pennans fasthéllande vid nimn-
da del tjanande ring (w), vilken liksom pen-
nans skaftdel stoder mot en kant & reservoar-
pennskaftet.

6:0) Reservoarpenna enligt patentanspréket
5:0), kiinnetecknad didrav, att avstindet mellan
ytterkanterna & sjilva pennans skaftdel #r stor-

- re #n kordan till motsvarande parti av rin-

gen (w).

7:0) Reservoarpenna enligt patentanspraket
6:0), kinnetecknad dirav, att ytterkanterna &ro
bsjda utdt ur det ovriga partiets kréknings-
kurva.

8:0) Reservoarpenna enligt patentanspriken
4:0)—7:0), kinnetecknad dirav, att skrivpen-
nan och behdllarens halsdel #ro forbundna ge-
nom nat och fjider.

9:0) Reservoarpenna enligt patentanspraket
1:0), med en ritpenna utan lingsgiende skéra,
kannetecknad dirav, att nyss nimnda penna ir
forsedd med en 6ppning, genom vilken blicket
(eller dylikt) ledes till pennans yitersida for
att sedan nedrinna till pennspetsen.

10:0) Reservoarpenna med ritpenna enligt pa-
tentanspraket 9:0), kinnetecknad dirav, att
utanpd pennan ligger en f6r det & yttersidan av
densamma befintliga blickets ledning till spet-
sen genom kapillar verkan tjinande tickplatta
(u), vars-fria ande har samma form som penn-
spetsens.

(Hidrtill en ritning.)

Stockholm 1923. P. A. Norstedt & Stner.

Offentliggjord den 25 augusti 1925,
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