Erteilt auf Grund des Ersten Uberleitungsgesetzes vom 8.]Juli 1949
(WiGBL S.175)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT

PATENTSCHRIFT

MNe 851 465
KLASSE 70b GRUPPE 430
Li1752X/700b

AUSGEGEBEN AM
6. OKTOBER 1952

C. Josef Lamy, Heidelberg

ist als Erfinder genannt worden

10

15

C. Josef Lamy, Heidelberg

Fillhalter mit Saugkolben

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 1. Februar 1944 an
Der Zeitraum vom 8. Mai 1945 bis einschlieBlich 7. Mai 1950 wird auf die Patentdauer nicht angerechnet
(Ges. v. 15. 7. 51)
Patentanmeldung bekanntgemacht am 31. Januar 1952

Patenterteilung bekanntgemacht am 31. Juli 1952

Fiillhalter mit Saugkolben benGtigen zu dessen
Verstellung ¢in Getriebe, das vielfach aus teleskop-
artig ineinander verschraubbaren Verstellteilen
besteht. Solche Fiillhalter sollen bei leichter Ver-
stellbarkeit je Umdrehung der Drehkappe einen
moglichst grofien Kolbenvorschub aufweisen; ferner
strebt man naturgemif danach einen grofen Tin-
tenraum frei zu halten. Besonders dieses letzt-

genannte Ziel ist bei den bekannten Ausfithrungen,

nicht erreicht; bei diesen wird der grofiere Teil des
Fallhalterschaftes zur Unterbringung des Getrie-
bes benétigt.

Bei einem bekannten Fillhalter mit zwei Tele-
skopteilen ist eine Drehhiilse, die die den Saug-
kolben tragende Gewindespindel umschlieft, mit
einer als Drehknopf dienenden SchluBkappe ver-
bunden und diese in einem Gewinde des Fiillhalter-
schaftes verschraubbar. Dieses Gewinde und das-

! jenige, in dem die Drehhiilse und die Spindel inein-

ander verschraubbar sind, haben gleiche ‘Gangrich-
tung, sind also beide beispielsweise Rechtsgewinde.
Dreht mandie SchluBkappe linksherum, was vor dem
Fiillen zwecks Vorschiebens des Kolbens notwendig
ist, so schiebt sich die SchluBkappe zuriick; sie
nimmt dabei die Drehhiilse mit, so daf derenRiick-
schub den Vorschub des Kolbens und damit den
Tintenraum verkleinert.

Eine weitere bekannte Ausfithrungsform zeigt
drei teleskopartig ineinander verschraubbare Ver-
stellteile. Der hinterste, als Hiilse ausgebildete Ver-
stellteil ist mit einem Druckknopf verbunden und
drehbar, aber unverschiebbar im Halterschaft ge-
lagert; der mittlere, gleichsfalls als Hiilse ausge-
bildete Verstellteil ist mit der ersterwahnten Hiilse
durch ein Rechtsgewinde verbunden und nimmt
gleichfalls in einem Innenrechtsgewinde eine den
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Saugkolben tragende Spindel auf, die durch
Reibung zwischen Kolben und Behilterinnenwan-

dung gegen Drehen gesichert ist. Dreht man den’

Drehknopf und damit das hinterste Verstellglied,
so soll das mittlere Verstellglied zunéchst an der
Drehung teilnehmen, so daB sich die Gewinde-
spindel aus der mittleren Hiilse herausschiebt bis
zu einem Anschlag, der ein weiteres Drehen der
Spindel gegeniiber der mittleren Hiilse verhindert.
Dann wird beim Weiterdrehen des Drehknopfes
das mittlere Verstellglied also nicht mehr gedreht,
sondern zusammen mit der Gewindespindel vor-
geschoben. Durch dieses Aneinanderfiigen zweier
Verschiebungen nacheinander in gleicher Richtung
wird jedoch ein giinstigeres Verhiltnis von Ge-
trieberaum zu Tintenraum nicht erzielt; auBerdem
ist die richtige Wirkungsweise dieses bekannten
Getriebes von Zufilligkeiten abhingig. Tritt z. B.
wihrend des ersten Vorschubweges eine Hemmung
zwischen der Gewindespindel und dem mittleren
Verstellglied ein, so wird das letztere vorzeitig
vorgeschoben; es kann dann also der Kolben nicht
bis in seine vorderste Endlage gebracht, der Fiill-
halter nicht ordnungsgemaB gefillt werden. Ein
Verschieben des Saugkolbens tritt bei diesem be-
kannten Fillhalter iiberhaupt nur dann ein, wenn
der Kolben durch Reibung an der Innenwandung
des Tintenbehilters vollig gegen Drehen gesichert
ist. Es 14Bt sich aber z. B. zufolge ungleichmifiigen
Schwindens des Baustoffes, aus dem der Fiilthalter-
schaft besteht, nicht ginzlich vermeiden, daB der
Tintenraum an irgendeiner Stelle einen wenn auch
nur geringfiigig groBeren Querschnitt besitzt. Ge-
langt der Kolben an eine solche Stelle, so kann er
sich zufolge Nachlassens des Reibungswiderstandes
drehen; er bleibt dann an dieser Stelle stehen, aus
der er durch das Getriebe nicht wieder fortbewegt
werden kann.

Die Erfindung betrifft einen Fiillhalter mit Ver-
stellung des Saugkolbens durch vornehmlich zwei
teleskopartig ineinander verschraubbare Verstell-
teile, von denen der eine den Saugkolben trigt, der
andere in cinem ortsfesten Gewinde verstellbar ist.
Die Erfindung beseitigt die Mingel der bekannten
Ausfithrungen und gibt die Moglichkeit, bei leich-
ter Verstellbarkeit und grofem Kolbenvorschub je
Umdrehung einen im Verhiltnis zum Getriebe-
raum sehr groBen Tintenraum zu gewahrleisten.
Die Erfindung erreicht dieses Ziel dadurch, da8
das ortsfeste Gewinde und dasjenige der mitein-
ander verschraubbaren Verstellteile entgegenge-
setzte Gangrichtung erhalten. Es sei als Beispiel
angenommen, daff der in einem ortsfesten Gewinde
verschraubbare Verstellteil als Drehhiilse ausge-
bildet ist, die als ‘Muttergewinde ein Linksgewinde
aufweist und eine den Saugkolben tragende Ge-
windespindel umschlieBt, mit der sie durch ein
Rechtsgewinde verbunden ist. Wird die Drehhiilse
linksherum gedreht, so verschiebt sie sich in threm
Muttergewinde nach dem Federende zu; sie erteilt
allein schon dadurch dem Saugkolben einen Vor-
schub in richtiger Richtung. Zugleich wird aber die
Gewindespindel, die auf irgendeine Weise gegen

Drehen gesichert ist, durch das Drehen der Dreh-
hiilse auch gegeniiber dieser verschoben, und zwar
gleichfalls nach dem Federende zu, so daB beim
Erfindungsgegenstand im Gegensatz zu den be-
kannten Ausfithrungen ein gleichzeitiges Anein-
anderfiigen zweier Vorschubbewegungen sicher-
gestellt ist. Die beiden Vorschubbewegungen er-
ginzen sich dabei zwangsliufig, so daB irgend-
welche Hemmungen, die durch eingetrocknete
Tinte, abgelagerte Abnutzungsteilchen od. dgl. auf-
treten konnten, itherwunden werden und ein Ver-
sagen des Getriebes nicht eintreten kann. Das gilt
auch fiir den beim Erfindungsgegenstand durchaus
moglichen Fall, daB der Saugkolben lediglich durch
Reibung an der Behilterinnenwandung, also nicht
zwangslaufig gegen Drehen gesichert ist. Gelangt
ein solcher Saugkolben an eine im Querschnitt
weitere Stelle des Tintenraumes, so kann er sich
zwar drehen, er wird aber trotzdem durch die
weitergedrehte und dadurch axial verschohene
Drehhiilse selbst auch weiter verschoben; er kann
nicht stehenbleiben und gelangt iiber die Quer-
schnittserweiterung hinweg. Dazu bietet die Er-
findung den erheblichen Vorteil, daB bei Ver-
meidung einer VergroBerung des Getrieberaumes
zufolge des langen Kolbenvorschubs ein sehr
grofer Tintenraum frei bleibt. Es hat sich als
zweckmiBig erwiesen, dem Mutterlinksgewinde
der Drehhiilse eine kleinere Steigung als dem
Rechtsgewinde zu geben, das die Drehhiilse und
die Gewindespindel miteinander verbindet. Diese
Gewinde werden so aufeinander abgestimmt, daB
die beiden Verstellglieder in der einen Endlage
(Ruhelage) vollstindig ineinander, in der anderen
Endlage (vorderste Stellung des Kolbens) restlos
auseinander geschoben sind. Die Erfindung bietet
dariiber hinaus noch die Moglichkeit, zur Siche-
rung des Kolbens gegen Drehen mit einem kleinen
Reibungswiderstand auszukommen, weil zufolge
Erzwingung des Kolbenvorschubs durch zwei in
Gewinden verstellbare Glieder die Steigung des
Gewindes in dem den Saugkolben tragenden Teil
kleiner als bei bekannten Ausfithrungen gehalten
werden kann.

Selbstverstandlich dist es auch moglich, in Ab-
inderung des vorerwihnten Beispiels in dem orts-
festen Gewinde eine Spindel verschraubbar zu
lagern und den Saugkolben von einer Hiilse tragen
zulassen, wie dies an sich bei einemder als bekannt
erwihnten Fiillhalter mit zweiteiligem Teleskop-
getriebe durchgefithrt ist. Eine sehr zweckmaBige
Ausfithrungsform dieses Erfindungsvorschlages be-
steht darin, daB die Drehhiilse an ihfem riickwirti-

gen Ende, z. B. in ihrem hier geschlossenen Boden,

mit einer Gewindespindel versehen und zwischen
Drehhiilse und Gewindespindel eine den Saug-
kolben tragende, auf irgendeine Weise gegen
Drehen gesicherte weitere Hillse angeordnet wird,
die mit der Gewindespindel durcheinRechtsgewinde
verbunden ist. Ein solches Teleskopgetriebe besteht
aus drei ineinander verstellbaren Teilen, doch weist
es gegeniiber bekannten Ausfithrungen solcher Art
den Vorteil auf, da auch in diesem Falle ein
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zwangsliufiger Vorschub des Saugkolbens in der
richtigen Richtung sichergestellt, also ein glinstiges
Verhiltnis von Getriebe- zu Tintenraum gewahr-
leistet, dagegen ein Versagen des Getriebes ausge-
schlossen ist.

Es ist ein weiterer Vorteil des Erfindungsgegen-
standes, dal} er Ausgestaltungen zulafit, wie sie bei
Fillhaltern vielfach iiblich sind. Mankann z.B. den
Fiillhalter nach der Erfindung auch mit einer als
Drehknopf dienenden Schluikappe ausriisten. Die Er-
findung schligt vor, mit dem in einem ortsfesten
Gewinde verschraubbaren Verstellteil eine Schlufi-
kappe undrehbar, aber axial verschiebbar zu ver-
binden und die Schiufkappe in einem zweckmiBig
als Feingewinde ausgebildeten Gewinde des Halter-
schaftes zu lagern, dessen Gangrichtung derjenigen
des ortsfesten Gewindes entgegengesetzt ist. Bei der
oben als Beispiel erwihnten Ausfithrung mit einer
in einem Linksgewinde verstellbaren Drehhiilse
wurde also die Schiufikappe in einem Rechtsge-
winde verschraubbar sein. Dreht man vor dem
Fiillen die Schluikappe nach links, so schiebt sie
sich zwar zuriick, aber dieser Riickschub wird im
Gegensatz zu den bekannten Ausfithrungen nicht
auf die Drehhiilse iibertragen, diese vielmehr zu-
folge ihres Linksgewindes nach dem Federende zu
verschoben, also auch bei einer solchen Ausfithrung
ein zwangsliufiges Aneinanderfiigen zweier gleich-
zeitiger Vorschubbewegungen erreicht. Um das
Verstellen des Getriebes zu erleichtern, ebenso auch
das ISinschrauben der Getriebeteile, kann man die
Anordnung sogar so treffen, dafl die SchluBkappe
so lange, als sie in ihr Haltegewinde im Fiillhalter-
schaft eingreift, von dem in einem ortsfesten Ge-
winde verschraubbaren Verstellteil entkuppelt ist
und unter Federwirkung steht, die den Eingriff der
frei geschraubten Schiufikappe in den von ihr zu
drehenden Teil sichert. In einem solchen Fall wird
also vor dem Fiillen zunichst nur die SchluBkappe
in ihrem Gewinde verstellt, und erst, wenn sie aus
diesem vollig herausgeschraubt ist, erfolgt durch
die auf die Schluflkappe einwirkende Feder, die
aber enthehrlich ist, ein Kuppeln zwischen Schlufi-
kappe und Verstellteil, so dafl dann beim Weiter-
drehen der ersteren der Vorschub des Saugkolbens
bewirkt wird. Um bei einer solchen Ausfithrung
einen Verlust der SchluBkappe zu vermeiden,
emptiehlt die Erfindung, die Schlufikappe auf der
Auflenfliche ihres in das Innere des Fiillhalter-
schaftes ragenden hiilsenartigen Teiles mit einer
Ringnut zu versehen, in die eine das ginzliche Ab-
ziehen der Schlufikappe hindernde Sicherung ein-
greift.

Weitere Merkmale des Erfindungsgegenstandes
ergeben sich an Hand von Ausfithrungsbeispielen,
die aus der Zeichnung ersichtlich sind.

Abb. 1 zeigt im Langsschnitt eine sehr einfache
Ausfithrungsform,

Abb. 2 eine Abdnderungsmoglichkeit, zu der

Ahb. 3 einen Linzelteil veranschaulicht;

Abb. 4 stellt eine weitere Ausfithrungsmoglich-
keit des Erfindungsgegenstandes dar, wozu

Abb. 5 einen Einzelteil erkennen 1i8t;

Abb. 6 zeigt im Lingsschnitt ein anderes Aus-
fithrungsbeispiel und

Abb. 7 einen hierzu gehorigen,
inderten Einzelteil;

Abb. 8 veranschaulicht eine weitere Awusfiih-
rungsmoglichkeit im Liangsschnitt.

Fiir die Erfindung unwesentliche Einzelheiten
sind nicht dargestellt.

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach Abb. 1 ist
in das Gewinde 4 des Fillhalterschaftes 2 mit dem
sehr groflen Tintenraum 3 ein Nippel 5 einge-
schraubt, der in einem Rechtsgewinde 6 die als
Drehknopf dienende SchluBkappe 7 trigt und ein
Muttergewinde 8 mit Linksgang aufweist. In
diesem ist eine Drehhiilse 9 verschraubbar, die den
einen Verstellteil fiir den Saugkolben 10 darstellt.
Die Drehhiilse g besitzt ein Innengewinde 11, das
wiederum ein Rechtsgewinde ist und die Spindel 12
aufnimmt, die den Saugkolben 1o trigt. Dieser
stlitzt sich an einem Flansch 13 ab und ist durch
Rippen 14, die in den Kork 10 (Gummi, plastische
Masse od. dgl.) eindringen, gegen Drehen gegeniiber
der Spindel 12 gesichert. Eine Mutter 15 verhiitet
ein Abgleiten des Kolbens 10 von der Spindel 12.
Der Saugkolben 1o ist durch Reibung, unrunde
Gestaltung od. dgl. an einer Drehung gegeniiber
dem Fiillhalterschaft 2 verhindert; es kann sich
also auch die Gewindespindel 12 nicht drehen. Die
SchluBlkappe 7 trigt einen Stift 16, der in eine
Liangsnut 17 der Drehhiilse g eingreift, und ist so-
mit gegeniiber dieser nicht drehbar, wohl aber
axial verschiebbar.

Dreht man aus der Stellung nach Abb. 1, aus der

etwas abge-

‘heraus der Kolben 10 vor dem Fiillen nach dem

Federende 18 zu verschoben werden muB, die
SchluBkappe 7 linksherum, so verschiebt sie sich im
Rechtsgewinde 6 nach hinten; diese Drehung iiber-
tragt sich auf die Drehhiilse 9, nicht aber der
Rickschub der Schluikappe 7. Die Drehhiilse 9
verschiebt sich vielmehr durch die Drehung im
Linksgewinde 8 nach dem Federende 18 zu und
nimmt dabei die Spindel 12, also den Saugkolben 10
in gleicher Richtung zwangsliufig mit. Das Drehen
der Hiilse 9 hewirkt zufolge «des Rechtsgewindes 11
ein weiteres Verschieben der Spindel 12 und damit
des Saugkolbens rogleichfalls nach dem Federende 18
zu. Diebeiden Axialverschiebungen der Drehhiilseg
und der Spindel 12 fiigen sich zwangsldufig anein-
ander; sie erfolgen gleichzeitig und ergeben einen
im Vergleich zu dem Getrieberaum sehr grofien
Tintenraum 3. Das Gewinde 6 st zweckmifiig ein
Feingewinde; das Gewinde 8 besitzt vorteilhaft
eine kleinere Steigung im Verhiltnis zur Steigung
des Gewindes r1. Der Fiilthalter nach Abb. 1 be-
sitzt eine Geringstzahl von Einzelteilen, die simt-
lich sehr kraftig, also dauerhaft ausgebildet sein
konnen.

Das Ausfiihrungsbeispiel nach Abb. 2 und 3 be-
sitzt die gleichen Einzelteile 2 bis 18 wie dasjenige
nach Abb. 1, doch weicht der Fiillhalter nach
Abb. 2 und 3 von demjenigen nach Abb. 1 insofern
ab, als die SchluBkappe 7 nicht davernd mit der
Drehhiilse g gekuppelt ist. Zu diesem Zwecke weist
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die Drehhiilse 9, wie besonders Abb. 3 erkennen
14Bt, eine ihr AuBengewinde (dem Linksgewinde 8
entsprechend) unterbrechende Ringnut 22 auf, die
bei diesem Ausfithrungsbeispiel in zwei das AuBen-
gewinde 8 durchsetzende Liangsnuten 17 iibergeht,
die je einen an der SchluBkappe 7 angeordneten
Kupplungsstift 16 aufnehmen. Solange die Schluf-
kappe 7 in das Gewinde 6 des Halterschaftes 2 ein-
geschraubt ist, befinden sich die Stifte 16 inner-
halb der Ringnut 22; es besteht dann noch keine
Kupplung zwischen SchluBkappe 7 und Drehhiilseg.
Schraubt man aber die SchluBkappe 7 aus dem Ge-
winde 6 heraus, so treten die Kupplungsstifte 16 in
die zugehérigen Langsnuten 17 der Drehhiilse 9
ein, und nunmehr sind Drehhiilse 9 und Schluf-
kappe 7 undrehbar miteinander verbunden. Man
kann zwischen dem Nippel 5 und der Schlulkappe 7
eine Schraubenfeder 23 anordnen, die die frei ge-
schraubte SchiuBkappe 7 so nach hinten driickt, daB
sie sich gewissermaflen selbsttitig mit der Dreh-
hiilse 9 kuppelt. An der Ubergangsstelle zwischen
jeder Langsnut 17 und der Ringnut 22 ist, wie
Abb. 3 erkennen 1iBt, eine Abschragung 24 ange-
bracht. Schraubt man zum Zuriickziehen des Saug-
kolbens 10 in die dargestellte Ausgangslage die
SchluBkappe 7 rechtsherum, so entkuppelt sich die
SchluBkappe 7, falls man trotz Erreichens der End-
lage der Teile g, 10, ‘12 noch weiterdrehen sollte,
von der Drehhiilse 9; es gleiten die beiden Kupp-
lungsstifte 16 entgegen der Wirkung der Feder 23
an den Abschrigungen 24 entlang und treten in die
Ringnut 22 ein. Es ist dies eine sehr einfache
Sicherung gegen ein Uberdrehen des Getriebes.
Beim Ausfithrungsbeispiel nach Abb.2 und 3 ist
der im Innern des Fiillhalterschaftes 2 liegende
hiilsenartige Teil 19 der Schraubkappe 7 auf seiner
AuBenfliche mit einer Ringnut 20 versehen, in die
ein im Nippel 5 befestigter Stift 21 hineinragt. Da-
durch wird das ginzliche Abziehen der Schlu8-
kappe 7 vom Halterschaft 2 verhindert. Der Stift 21
ist dabei derart in den Nippel 5 eingesetzt, daB er
durch den Halterschaft 2 {iberdeckt, also gegen
Lockern und Verlust gesichert ist.

Das Ausfithrungsbeispiel nach Abb.4 und 5 ist
eine anderweitige Abdnderung des Fiillhalters
nach Abb.1. Wie bei diesem ist in das Innen-
gewinde 4 des Halterschaftes 2 ein Nippel 5 einge-
schraubt, der das Feingewinde 6 zur Aufnahme der
SchluBkappe 7 und das Muttergewinde 8 (Links-
gewinde) fiir die Drehhiilse 9 aufweist. In dem
Innengewinde 11 (Rechtsgewinde) der Drehhiilse 9
ist die Spindel 12 gelagert, die an dem Stutz-
flansch 13 den Kork 10 und als Sicherung die
Mutter 15 tragt. Die Drehhiilse 9 besitzt auch bei
diesem Ausfithrungsbeispiel zwei Langsnuten 17.
An der SchluBkappe 7 sind demgemif zwei Kupp-
lungsstifte 16 vorgesehen, die bei dieser Ausfih-
rungsform des Erfindungsgegenstandes dauernd in
die Lingsnuten 17 eingreifen. Um ein Drehen der
Gewindespindel 12 und damit des Saugkolbens 10
zu verhindern, ist in dem Fiillhalterschaft 2 ver-
schiebbar, aber undrehbar eine Fithrungshiilse 25
angeordnet. Beim Ausfithrungsbeispiel nach Abb. 4

und 5 trigt die Fithrungshiilse 25 Zapfen 26, die
in die Nuten 27 der Verlingerung 28 des Nippels §
eingreifen. Naturgemifl koénnte die Fihrungs-
hiilse 25 auch anders als federnutartig gefithrt sein;
sie kann auch mit den Zapfen 26 in entsprechende
Nuten in der Innenwandung des Fiillhalterschaf-
tes 2 eingreifen. Die Fithrungshilse 25 ist jeden-
falls zwischen dem Fiillhalterschaft 2 und der Dreh-
hiilseg angeordnet und liegt mit ihrem die undreh-
bare Fithrung der Gewindespindel 12 sichernden
Boden 29 zwischen dem Stiitzflansch 13 fiir den
Saugkolben 10 und der Stirnseite der Drehhiilse 9.
Die Gewindespindel 12 besitzt bei dieser Ausfith-
rungsform auch eine -Lingsnut 30, in die, wie
Abb. 4 erkennen 1a8t, der Bodenz2g der Fihrungs-
hiilse 25 eingreift. Dreht man die SchluBkappe 7
nach links, so verschiebt sich die Drehhiilse g nach
dem Federende 18 zu; ihre Drehung verursacht ein
weiteres Verschieben der Spindel 1z und damit
des Saugkolbens 10. Zugleich wird aber auch die

Fithrungshiilse 25 mitgenommen; diese bleibt
dauernd im Eingriff mit der Spindel 12 und
sichert sie gegen jedes Drehen. Es Dbraucht

daher im Gegensatz zu den Ausfithrungsbeispielen
nach Abb. 1 und 2 der Kork 10 nicht durch be-
sondere Rippen 14 (vgl. Abb.1 und 2) gegen
Drehen gegeniiber der Spindel 12 gesichert zu sein.

Eine sehr zweckmifige Ausfithrungsmoéglichkeit
des Erfindungsgedankens zeigt Abhb.6 in Verbin-
dung mit Abb. 7. Wiederum ist in dem Fiillhalter-
schaft 2 ein Nippel 5 eingeschraubt, der vor allem
das Muttergewinde 8 (Linksgewinde) fiir die Dreh-
hillse g aufweist. Diese besitzt zwei Lingsnuten 17,
in die die Kupplungsstifte 16 der SchluBkappe 7
eingreifen. Die Spindel 12 trigt, am Flansch 13 an-
liegend, den Saugkolben 1o, der durch die Mutter 15
gesichert ist. Kolben 10 und damit Spindel 12 sind
durch Reibung gegen Drehen im Tintenraum 3 ge-
sichert. Es fehlt also beim Ausfithrungsbeispiel
nach Abb. 6 die bei demjenigen nach Abb. 4 vor-
gesehene Fithrungshiilse 25; es besitzt aber die Ge-
windespindel 12, @hnlich wie bei den Fillhaltern
nach Abb. 1 und 2, Rippen 14, die in den Kork
des Kolbens 10 eindringen. Zum Unterschied von
den iibrigen Ausfiihrungsformen nach der Erfindung
ist bei dem Fiillhalter nach Abb. 6 und 7 die Gang-
zahl des AuBengewindes (Linksgewindes) 8 der
Dtehhiilse ¢ im Vergleich zum Innengewinde 8 im
Nippel 5 so gering gehalten, daff in der dar-
gestellten Ruhelage die Drehhiilse 9 vollig aus dem
Nippelgewinde 8 herausgeschraubt ist. Sie steht
unter der Wirkung einer Feder 31, die die Dreh-
hiillse 9 nach dem Federende zu zu verschieben
sucht. Wenn man nach Freischrauben der SchluB-
kappe 7 diese weiterdreht und zuriickzieht, treten
die Kupplungsstifte 16, durch Abschrigungen 32
erleichtert, in die Langsnuten 17 ein, kuppeln also
die SchiuBkappe 7 mit der Drehhiilse 9. Diese wird
durch die Schraubenfeder 31 in das Muttergewinde 8
eingeriickt. Um dies zu erleichtern, sinddas Auflen-
bzw. Innengewinde 11 der Spindel 12 bzw. der
Drehhiilse g als Flachgewinde ausgebildet und be-
sitzen ein wenig Spiel b in den Gewindegingen.
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AuBerdem stéft die Drehhiilse g stirnseitig nicht
an den Flansch 13 an, sondern es findet sich auch
hier etwas Spiel a. Sonstige Unterschiede im Auf-
bau und in der Wirkungsweise beim Fiillen des
Halters nach Abb. 6 finden sich gegeniiber den an-
deren Ausfihrungsbeispielen nicht. Die Anordnung
nach Abb. 6 besitzt aber mehrere Vorteile. Gelangt
beim Zuriickziehen des Kolbens 10 wihrend des
Fiillens die Drehhiilse ¢ in ihre Endlage, so ist sie
vom Nippel 5 entkuppelt; sie kann also nicht ther-
dreht werden, das ganze Getricbe wird entlastet.
Ferner ist, wie bereits erwahnt, keine besondere
Sicherung des Kolbens 1o und damit der Spindel 12
gegen Drehen innerhalb des Tintenraumes 3 vor-
gesehen. Es kann aber nach lingerer Gebrauchs-
dauer und demzufolge Abnutzung oder Schrumpfen
des elastischen Kolbens 10 vorkommen, dafl dieser
nicht mehr geniigend Reibungswiderstand findet
und sich im Tintenraum 3 etwas dreht. Das hat
dann bei bekannten Fiillhaltern zur Folge, daB der
Kolben 10 heim Zuriickziehen nicht bis in seine
vorgeschriebene Endlage gebracht wird. Dreht man
jedoch bei einer solchen Stellung der Einzelteile
die vom Nippel 5 entkuppelte Drehhiilse g weiter,
was zufolge dieses Entkuppelns ohne weiteres méglich
ist, sowerden die Spindel 12 und der Kolben 10 ohne
jede Schwierigkeit bis in ihre Endlage zurick-
geschoben. Jedwede Verlagerung innerhalb des Ge-
triebes, die zufolge Fehlens einer zwangslaufigen
Sicherung der Spindel 12 gegen Drehen im Tinten-
raum 3 vorkommen sollte, [4Bt sich also leicht
wieder ausgleichen.

In Abb. 7 ist die fiir den Fiillhalter nach Abb. 6
vorgesehene Drehhiilse g veranschaulicht, jedoch
mit einer Abanderungsmoglichkeit. An threm riick-
wiartigen Ende ist die Drehhiilse g etwas abgesetzt;
auf sie ist hier eine kurze Blechkappe 33 fest auf-
geschoben, «die in einer den Nuten 17 der Dreh-
hiilse g entsprechenden Anzahl Schlitzungen auf-
weist. Diese sind gemifi Abb.7 so geformt, daB
auf einen gegeniiber der Breite der Nuten 17 ver-
engten Teil 36 eine Erweiterung 34 folgt. Wenn
man die aus ihrem Haltegewinde 6 frei geschraubte
Schluflkappe 7 nach Eindringen der Kupplungs-
stifte 16 in die Nuten 17 nach riickwirts zieht,
st0Bt man auf einen durch die Verengungen 36 ver-
ursachten geringen Widerstand, der sich unter
Auseinanderfedern der geschlitzten Blechkappen-
teile uberwinden 1aBt, so dal dann die Kupplungs-
stifte 16 in die Erweiterungen 34 einfallen. Man
kann nun wihrend des Fiillens des Halters die
Schlufikappe 7 ruhig loslassen; sie gleitet dann zu-
folge der Verengungen 36, die die Kupplungs-
stifte 16 zurtickhalten, ungewollt nicht auf der
Drehhiilse 9 herah. Diese Erleichterung bei der
Handhabung des Fiillhalters erzielt man ohne
Inkaufnahme ecines erschwerten Herstellungsver-
fahrens, da die Drehhiilse 9 nach Abb.7 ohne
weiteres z. B. durch Spritzen herstellbar ist und die
Blechkappe 33 ebenfalls ein Werkstiick darstellt,
das hillig anzufertigen ist.

Das Austithrungsbeispiel nach Abb. 8 veran-
schaulicht, daB die Erfindung auch eine Ausge-

staltung zuldBt, bei der nicht eine Gewindespindel,
sondern eine Hiilse als Kolbentriager dient. Im Fiill-
halterschaft 2 ist wiederum im Gewinde 4 der
Nippel 5 gehalten, der das Feingewinde 6 zur Auf-
nahme der als Drehknopf dienenden SchluBkappe 7
tragt. In dem Muttergewinde (Linksgewinde) 8 ist
die Drehhiilse g verstellbar, die bei diesem Aus-
fihrungsbeispiel nur eine Lingsnut 17 zur Auf-
nahme eines Kupplungsstiftes 16 aufweist. Die
Drehhiilse g ist zum Unterschied von den iibrigen
Ausfithrungsbeispielen mit einem geschlossenen
Boden 37 versehen, in dem eine Gewindespindel 38
fest eingesetzt, z. B. eingeschraubt ist. Diese Ge-
windespindel 38 trigt nicht den Kolben 10; sie
nimmt an allen Bewegungen der Drehhiilse g teil.
Zwischen dieser und der Spindel 38 ist eine weitere
Hiilse 39 gelagert, die als Triager des Saugkolbens 10
dient. Der Flansch 13 und die bei dieser Ausfiih-
rung vorgesehenen Rippen 14 befinden sich also
ebenfalls an der Hiilse 39, die auch die Sicherungs-
mutter 15 fiir den Saugkolben 10 aufnimmt. Das
Gewinde 11 entspricht dem in dieser Weise be-
zeichneten Gewinde der anderen Ausfithrungsbei-
spiele, es ist also im Gegensatz zum ortsfesten
Linksgewinde 8 ein Rechtsgewinde. Vorteilhaft be-
sitzt auch bei dieser Ausfithrungsform das Links-
gewinde 8 eine kleinere Steigung als das Rechts-
gewinde 11. Schraubt man die SchluBlkappe 7 in
ihrem Haltegewinde 6 zuriick, so ibertrigt sich
wohl die Drehung, nicht aber der Riickschub der
Schiukappe 7 auf die Drehhiilse 9 und damit auf
die Gewindespindel 38. Diese beiden Teile werden
vielmehr durch das Linksgewinde 8 nach dem
Federende zu verschoben; an dieser Vorschubbe-
wegung nimmt auch die den Saugkolben 1o tragende
Hilse 39 teil, die ihrerseits zufolge ihrer undreh-
baren Lagerung und zufolge der Drehung der
Spindel 38 im Gewinde 11 sich gegeniiber dieser
Spindel 38 noch weiter nach dem Federende zu
verschiebt, so daB auch bei dieser Ausfithrungsform
ein zwangsliufiges Aneinanderreihen zweier gleich-
zeitiger Vorschubbewegungen mit allen bei den
tibrigen Ausfithrungsbeispielen erlduterten Vor-
teilen gewihrleistet ist. Der Fiillhalter nach Abb. 8
zeigt demnach, daB es nach der Erfindung auch ge-
lungen ist, dreiteilige Teleskopgetriebe, die in be-
kannter Ausfithrung noch sehr unvollkommen sind,
vollig sicher wirkend auszubilden, auch in diesem
Falle den Getrieberaum klein und den gréfieren
Teil des Fillhalterschaftes fiir den Tintenraum frei
zu halten.

Der bei den Ausfithrungsbeispielen vorgesehene
Nippel 5 ist nicht unbedingt erforderlich; es konnen
vielmehr die in ihm angebrachten Gewinde 6 und 8
sowie die Fithrungsschlitze 27 fiir die Fithrungs-
hiilse 25 (Abb.4 und 5) auch im Fiillhalter-
schaft 2 selbst vorgesehen werden. Andererseits
kann man zwar einen Nippel 5 in den Fiillhalter-
schaft 2 einsetzen, braucht aber nicht beide Ge-
winde 6 und 8 in ihm anzubringen und kann in
einem solchen Falle nach Wahl und Moglichkeit
die Schlitze 27 in dem Nippel 5 oder in der Innen-
wandung des Fiillhalterschaftes 2z unterbringen,
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Statt der Kupplungsstifte 16, die in jedem Falle
ein-, zwei- oder mehrmals vorgesehen sein konnen
und dann eine, zwei oder mehrere Nuten 17 in der
Drehhiilse g ergeben, kann man natiirlich auch an-
dere Kupplungsmittel, z. B. in der Innenwandung
der SchluBkappe 7 vorspringende Rippen (oder nur
eine), vorsehen, die in die Nuten 17 eingreifen. Um
in diesem Falle eine zu groBe Reibung beim Ver-
schieben der SchluSkappe 7 gegeniiber der Dreh-
hiilse g zu vermeiden, kann man in den Kupplungs-
rippen kleine Aussparungen und in diesen Kugeln,
Rollen, Walzen od.dgl. anordnen. Die Nuten 17
brauchen nicht wie bei den Ausfithrungsbeispielen
genau parallel zu der Achsrichtung der Drehhiilse 9
zu verlaufen, sondern kénnen in Form einer mehr
oder weniger lang gezogenen Spirale in das Auflen-
gewinde 8 bzw. 8 (Abb.7) der Drehhiilse 9 ein-
gearbeitet sein. Im iibrigen ist die Erfindung nicht
auf die Ausfithrungsbeispiele beschrinkt; es lassen
sich die einzélnen Anordnungsmoglichkeiten in der
verschiedensten Weise miteinander vereinigen.

Die Erfindung bietet die Moglichkeit, Fiillhalter
mit im Vergleich zum Getrieberaum sehr grofien
Tintenraum zu schaffen, ohne daB dieser Vorteil
durch verwickelten Aufbau erkauft werden miiBte.
Die einzelnen Teile sind leicht, der Fiillhalter daher
billig herstellbar, wobei es ein besonderer Vorzug
ist, daf die Einzelteile ohne groBeren Platzbedarf
kriftig, also dauerhaft ausgebildet werden konnen.
Der gleichzeitige Vorschub in zwei Gewinden er-
gibt die Moglichkeit eines raschen Fiillens bei ge-
ringem Steigungswinkel des Gewindes. Der Vor-
schub der Drehhiilse schlieBt ein Festsetzen des
Kolbens auch selbst dann aus, wenn eine besondere
Drehsicherung des Kolbens nicht vorgesehen ist.
Eine Sicherung des Getriebes gegen Uberdrehen ist
mit einfachen Mitteln erreichbar. Die SchluB-
kappe ist in allen Fillen unverlierbar angeordnet.

PATENTANSPRUCHE:

1. Fiillhalter mit Verstellung des Saug-
kolbens durch teleskopartig ineinander ver-
schraubbare Teile, von denen einer den Saug-
kolben trigt, ein anderer in einem ortsfesten
Gewinde verstellbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das ortsfeste Gewinde (8) und
dasjenige (11) der miteinander verschraubbaren

" Verstellteile (9, 12) entgegengesetzte Gang-
richtung besitzen.

2. Fiillhalter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB mit dem in einem ortsfesten
Gewinde (8) verschraubbaren Verstellteil (9)
eine SchluBkappe (7) undrehbar, aber axial
verschiebbar verbunden und in einem zweck-
miBig als Feingewinde ausgebildeten Ge-
winde (6) des Halterschaftes (2) verstellbar ist,
dessen Gangrichtung derjenigen des ortsfesten
Gewindes (8) entgegengesetzt ist.

3. Fiillhalter nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die SchluBkappe (7) so lange,
als sie in ihr Haltegewinde (6) eingreift, von
dem in einem ortsfesten Gewinde (8) ver-
schraubbaren Verstellteil (9) entkuppelt ist und

zweckmifBig unter der Wirkung einer Feder (23)
steht, die den Eingriff der frei geschraubten
SchluBkappe (7) in dem von ihr zu drehenden
Teil (g9) sichert.

4. Fullhalter nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der im Innern des Fiillhalter-
schaftes (2) liegende hiilsenartige Teil (19) der
SchluBkappe (7) auf seiner AuBenfliche mit
einer Ringnut (20) in eine ihr Abziehen hin-
dernde Sicherung (21) eingreift.

5. Fitllhalter nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, da gegeniiber dem Fullhalter-
schaft (2) verschiebbar, aber undrehbar eine
Fithrungshiilse (25) angeordnet ist, die ihrer-
seits ein Drehen des den Saugkolben (10)
tragenden Verstellteils (12) z. B. durch feder-
nutartigen Eingriff (27, 29) verhindert.

6. Fiillhalter nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Fithrungshiilse (25)
zwischen dem Fiillhalterschaft (2) und dem in
einem ortsfesten Gewinde (8) verschraubbaren
Verstellteil (9) und ferner mit ihrem die un-
drehbare Fithrung des den Saugkolben (10)
tragenden Verstellteils (12) sichernden Bo-
den (29) zwischen einem Stiitzflansch (13) fiir
den Saugkolben (10) und der Stirnseite des in
einem ortsfesten Gewinde (8) verschraubbaren

. Verstellteils (9) angeordnet ist.

7. Fiillhalter nach Anspruch roder 1 und einem
der folgenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, daB der in einem ortsfesten Gewinde (8) ver-
schraubbare Verstellteil (9) aus diesem Ge-
winde (8) herausschraubbar angeordnet ist und
unter Federwirkung (31) steht, die das Inein-
griffkommen der Gewindegénge (8) beim Drehen
dieses Verstellteils (9) aus der Ruhelage sichert.

8. Fiillhalter nach Anspruch 1 oder 1 und 2
oder 1, 2 und 5, dadurch gekennzeichnet, daB
in den Fiillhalterschaft (2) ein hiilsenartiger
Nippel 5 eingesetzt ist, der das ortsfeste Ge-
winds (8) fiir den einen Verstellteil (9)
undjoder das Gewinde (6) fiir die SchluB-
kappe (7) undjoder die Fiihrungsschlitze (27)
fiir die Fithrungshiilse (25) aufweist.

9. Fiillhalter nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die das Abhziehen der SchluB-
kappe (7) hindernde Sicherung in Form eines
in die Ringnut (20) eingreifenden Stiftes (21)
in einem in den Fiillhalterschaft (2) einsetz-
baren, die SchluBikappe (7) tragenden hiilsen-
artigen Nippel (5) angeordnet ist, derart, daB
der Sicherungsstift (21) durch den Halterschaft
(2) iberdeckt ist.

1o. Fiillhalter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daBl der in dem ortsfesten Ge-
winde (8) verschraubbare Verstellteil als Dreh-
hiilse (9) ausgebildet ist, die als Mutterge-
winde (8) ein Linksgewinde besitzt und eine
den Saugkolben (10) tragende Gewinde-
spindel (12) umschlieBt, mit der sie durch ein
Rechtsgewinde (11) verbunden ist.

r1. Fiillhalter nach Anspruch 1 oder 1 und
10, dadurch gekennzeichnet, daB das Mutter-
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gewinde (8) eine kleinere Steigung besitzt als
dasjenige Gewinde (11), in dem die Verstell-
teile (9. 12) verschraubbar sind.

12. Fullhalter nach Anspruch1 oder 1 und 11,
dadurch gekennzeichnet, dafl die Drehhiilse (g)
an ihrem rickwirtigen LEnde, z. B. in ihrem
hier geschlossenen Boden (37), mit einer Ge-
windespindel (38) versehen und zwischen Dreh-
hilse (9) und Gewindespindel (38) eine den
Saugkolben (10) tragende, gegen Drehen ge-
sicherte Hulse (39) angeordnet ist, die mit der
Gewindespindel  (38)  durch ein  Rechtsge-
winde (11) verbunden ist.

13. Fillhalter nach Anspruch 1, 3 und 10,
dadurch gekennzeichnet, daf} die Drehhiilse (9)
cine ihr AuBlengewinde (8) unterbrechende
Ringnut (22) aufweist, die in eine das AuBlen-
gewinde (8) durchsetzende, einen an der Schluf-

kappe (7) angeordneten Kupplungsstift (16)
aufnehmende Langsnut (17) iibergeht.

14. Fillhalter nach Anspruch 3 und 13, da-
durch gekennzeichnet, dafi die Langsnut (17)
an der Ubergangsstelle zur Ringnut (22) derart
abgeschrigt (24) ist, daB sichdie SchluBkappe (7)
beim Riickgang des Saugkolbens (ro) in die
Ruhelage trotz Weiterdrehens des Getriebes (7,
9, 12) von der Drehhiilse (9) entgegen der
auf diese einwirkenden Feder (23) entkuppeln
kann.

15. Fillhalter nach Anspruch't oder 1 und einem
der folgenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, daff auf das hintere Ende der Drehhiilse (9)
eine Blechkappe (33) aufgesetzt ist, die in die
Lingsnuten (17) der Drehhiilse (g) iibergehende,
verengte Schlitzungen (36) aufweist, die in
rastenartigen Erweiterungen (34) endigen.
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