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Die Erfindung betrifft einen Schreibréhrchen-
fillhalter fiir Tusche mit Reinigungsvorrichtung
fitr das kapillar gespeiste Schreibréhrchen.

Es sind bereits Schreibréhrchenfiillhalter be-
kannt, bei demen die Reinigung des Schreib-
roéhrchens durch eine mechanische Stofvorrichtung

in Verbindung mit einem hin- und hergleitenden .

Kapillardrihtchen oder Nadel bewirkt wird. Diese
fitr Tinte bestimmten Ausfithrungsformen besitzen
einen das Schreibréhrchen durchsetzenden Draht,
dessen inneres Ende mit einem Gewicht verbunden
ist, welches durch Schiitteln des Halters hin- und
herbewegt wird. Hierdurch soll das beim Ein-

trocknen der fli sigen Tinte abgesetzte Farb-
pigment zerkleinert und aus dem Schreibréhrchen
herausgebracht werden, so daB aus dem anschlie-

Benden Tintenvorratsraum fliisssige Tinte nach-

strémen kann.

Bei der Verwendung derartiger Schreibgerite
tiir Schreib- oder Zeichentusche wird jedoch be-
kanntlich infolge ihrer starken Kristallisations-

neigung das Schreibréhrchen mit Kapillardraht

derart fest verstopft, daB zur mechanischen Reini-
gung erhebliche” Kraftaufwendung erforderlich ist
oder ein zeitraubendes Auswaschen erfolgen muB.
Die bekannten Stofivorrichtungen reichen dem-

15

‘20

25




10

15

20

25

30

35

40

45

- 50

55

6o

952 418

zufolge nicht aus, da die erzielbare: Bewegungskraft

bei Schiittelgewichten nicht grof genug ist, ein-
getrocknete Tusche zu zerreiben.

Bekanntlich verwendet man daher zum Schreiben
und Zeichnen mittels Tusche eine sogenannte
Trichterfeder, die aus einem in ein Schreib-
réhrchen iibergehenden offenen Trichter besteht,
am unteren Ende eines Federhalters befestigt ist
und der die Tusche in iiblicher Weise tropfenweise
eingefiillt wird. Zufolge- des hiufigen Leerwerdens
des offenen Federtrichters tritt schnell eine Ver-
krustung ein, so daf Ofteres Sanbern der Feder er-
forderlich ist, wozu man einen verldngerten und zu
einem Biigel ausgebogenen Kapillardraht benutzt.

Die Erfindung bezweckt nun die Vereinigung
cines Fiillhalters mit einer Trichterfeder zum
Zweck des Tuschezeichnens und ungestorter Arbeit
hierbei dadurch zu ermoglichen, dafl eine, im abge-
schlossenen Raum des Halterkdrpers liegende StoB-
vorrichtung fiir die mechanische Reinigung des
Schreibrohrchens ausgebildet ist, wobei die zuver-
lassige Ubertragung der Bewegungskraft auf den
Kapillardraht gewdhrleistet ist.

71 diesem Zweck ist gemdf der Erfindung der
Kapillardraht mit einer, ein nach vorn trichter-
formiges Zwischenstiick des HalterkGrpers quer
durchsetzenden Kurbelwelle gekuppelt, die auf
ihrem einen, aus dem Zwischenstiick heraustreten-
den Ende eine Rindelscheibe tragt.

Hierdurch wird die Ausgestaltung eines hand-
lichen, sowohl bei Ingebrauchnahme wie auch wih-
rend des Gebrauches in einfacher und leichter Weise
mechanisch zu reinigenden Schreibrohrchenfiill-
halters fiar Tusche ermoglicht, wobei das Betiti-
gungsorgan sich auflen am Halterkorper befindet.
Grundsitzlich kann auch bei dieser Awusfithrung der

den Tuschevorrat aufnehmende Behilterramm vori.,

dem an das Schreibrhrchen anschlieflenden
Trichterraum getrennt werden, so daB} das Ver-
krusten weitgehend gemindert wird, ferner den
weiteren Vorteil ergibt, daB der Auslauf der Tusche
am Schreibrohrchen unbeeinfluit von Druck-
schwankungen im Halterkdrperinnenraum gleich-
bleibt. Man kann dann auch wihrend der Benut-
zung das Schreibrohrchen auswechseln, ohne daf§
der Tuschevorrat auslauft.

Fine in den notwendigen kleinen Abmessungen
ausfithrbare, sehr widerstandsfahige und betriebs-
sichere Ausgestaltung wirderfindungsgema8 dadurch
erzielt, daB der Kapillardraht an einer zum Schreib-
rohrchen geradlinig fluchtend gefithrten Fithrungs-
stange befestigt ist, die mit der Kurbelwelle durch
ein Pleuel verbunden ist.

Die Anwendung eines Kurbelgetriebes ergibt
hierbei fiir die Kraftanwendung und Ubertragung
eine feinfithlige, die wirksame Stofibewegung spiir-
bar machende Einrichtung, so daB der Reinigungs-
vorgang schnell und daher zeitsparend durchgefiihrt
werden kann.

Zwecks genauer Dosierung der zum Arbeiten
nutzbaren Trichterfiillung des Schreibrhrehens ist
erfindungsgemidB der Innenraum des die Kurbel-
welle enthaltenden Zwischenstiickes mit dem Innen-

raum des Tuschebehilters durch einen Kanal ver-
bunden, und die Kolbenmechanik des Tusche-
behilters mit einem, mit Rasten versehenen Dreh-
knopf zur portionsmaBigen Abgabe der Schreib-
fliissigkeit versehen. )

In der Zeichnung ist eine beispielsweise Ausfith-
rungsform der Erfindung schematisch dargestellt.

Das Schreibrohrchen 1 ist in einem auswechsel-
baren Gewindeeinsatz 2 befestigt. Letzterer ist in
die Spitze 4 des Halterkorpers eingeschraubt,
welche an das nach vorn trichterférmig zulaufende
Zwischenstiick g angesetzt ist. Dieses ist mittels
eines Gewindes auf den Tuschebehilter 11 aufge-
schraubt.

Im Zwischenstiick ¢ ist die Kurbelwelle 6 ge-
lagert, und zwar so, dafi das eine Ende der Kurbel-
welle in der Wandung des Zwischenstiickes 9 liegt,
wihrend das andere Ende der Kurbelwelle 6 durch
ein abgedichtetes Lager 8 nach aufen gefithrt ist.
Diese Anordnung gestattet einen leichten Einbau
der Kurbelwelle. Das auBenliegende Ende trigt ein
randriertes Radchen 7 zum Drehen der Kurbel-
welle 6, auf welchem ein Pleuel 5 angreift, an
welchem die Fithrungsstange 3 eingehangt ist.

An der Fithrungsstange 3 ist das Kapillar-
drihtchen ¢ Dbefestigt, das locker im Schreib-
rohrehen 1 gleitet.

Das Zwischenstiick g weist eine Offnung 12 auf,
die miftels einer Ventilschraube b verschlossen wer-
den kann.

Am vorderen Boden des Tuschebehdlters 11 be-
findet sich eine Offnung, in welche ein Kunststoff-
schlanch 10 eingesteckt ist, und durch den die
Tusche ‘in die Halterkdrperspitze 4 geleitet wird.
Der Kunststoffschlauch 1o ist dicht in den vorderen
Behilterboden eingesetzt. ,

Der Tuschebehdlter 11 enthdlt ferner eine
Kolbenfiillmechanik 13. Der Drehknopf 15 dieser
Kolbenmechanik 13 ist mit einer einrastenden Stell-
vorrichtung 14 zwecks Dosierung der eingespritz-
ten Tuschemengen versehen.

Der auswechselbare Gewindeeinsatz 2 mitsamt
dem Schreibrohrchen 1 gestattet eine ununter-
brochene, vielseitige Verwendung des Schreib-
rShrchenfiilihalters fiir verschiedenartige Zeichen-
und ‘Schreibarbeiten, indem eine ganze Reihe sol-
cher Gewindeeinsitze in verschiedenen Schrift-
stirken zur Auswechselung wihrend des Ge-
brauchs zur Verfiigung gestellt werden. Diese Aus-
wechselung ist zufolge der besonderen Ausgestal-
tung des Schreibgerites ohne Tuscheverlust leicht
moglich, da in der HShlung der Halterkdrper-
spitze 4 lediglich eine geringe, dem Verbrauch an-
gepaBte Tuschemenge enthalten ist. Hierbei istauch
die Zufithrung der Tusche in kleinen Mengen durch
den Schlauch 1o wesentlich. AuBerdem kann aber
die Tusche im Vorratsraum dicht unter dem Kolben
gehalten werden, so daff etwa die Kristallisation
herbeifithrende Luft nicht vorhanden ist.

Zum Nachfiillen des Tuschevorrats im Tusche-
behalter 11 wird der letztere von dem Zwischen-
stiick 9 getrennt, so daB lediglich das Rohrchen 10
zum Ansaugen der Tusche verwendet wird. Bei der
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raum des Zwischenstiickes (9) mit dem anschlie-
Benden Innenraum des Tuschebehilters (11)
durch einen Kunststoffschlauch (10) verbunden

Denutzung des Schreibers ist die Ventilschraube b
entfernt und die Offnung 12 steht fiir den Luft-
eintritt offen.
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PATENTANSPRUCHE:

1 Schreibrohrchenfiillhalter fiir Tusche mit
einem im Tuschebehilter beweglichen Kolben und
einer aus einem im Schreibr6hrchen hin- und
hergleitenden Kapillardraht bestehender Reini-
gungsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daf
der Kapillardraht (¢) mit einer ein nach vorn
trichterformiges Zwischenstiick (g) des Halter-
korpers quer durchsetzenden Kurbelwelle ge-
kuppelt ist, die auf ihrem einen, aus dem
Zwischenstiick (g) heraustretenden Ende eine
Rindelscheibe (7) tragt.

2. Schreibrohrchenfiillhalter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daB der Kapillardraht
(¢) an einer zum Schreibrohrchen (1) gerad-
linig fluchtend gefithrten Fithrungsstange (3)
befestigt ist, die mit der Kurbelwelle (6) durch
ein Pleuel (5) verbunden ist.

3. Schreibrohrchenfiillhalter nach Anspruch 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Innen-

ist und die Kolbenfiillmechanik des Tusche-
behilters (11) einen mit Rasten (14) versehenen
Drehknopf (15) zur portionsmaBigen Abgabe
der Schreibfliissigkeit aufweist. '

4. Schreibrohrchenfiillhalter nach Anspruch 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Schreib-
rohrchen (1) in einem in die Halterkdrperspitze
(4) einschraubbaren Gewindeeinsatz (2) be-

" festigt ist.

5. Schreibréhrchenfiilthalter nach Anspruch 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf das Zwi-
schenstiick (g) eine mit einer Ventilschraube
(b) verschlieBbare Offnunig (12) aufweist.
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