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Cette invention concerne les stylographes’

et porte-plumes & réservoir 3 remplissage au-
tomatique et plus particulidrement ceux dont
la construction est étudiée de telle sorte que,

b pendant Pepération de remplissage, 1a com-
pression de la vessie en eaoutchoue formant
réservoir d’encre soit assurée par la pression
latérale d’une barrette de métal flexible pou-
vant étre cintrée ou déformée par une pres-

10 sion exercée en bout. .

Généralement 1a pression en bout est ap-
pliquée en maniant un petit piston logé dans
Pextrémité postérieure du corps du stylogra-

phe, la partie saillante de ce piston étant

1h normalement .couverte par un petit capu-
chon amovible qu’il faut enlever et qui ris-
que done d’8tre égaré lorsqu’on remplit le
stylographe. Divers moyens ont été propo-
sés pour supprimer la nécessité de ce eapu-

20 chon amovible, par exemple en filetant 1a
partie saillante du piston de manceuvre et
en montant sur elle le capuchon, de facon
qu'il soit dévissé par T'arridre mails pas en-
levé préalablement 3 P’abaissement du pis-

25 ton pendant le remplissage.

La présente invention a pour objet un

meeanlbme pelfectlonne pour actlonner la
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barrette flexible de compression de 1a vessie
a encre pour remplir le stylographe, ce mé-
canlsme se prétant i une fabrication peu 3o
cofiteuse et & un assemblage rapide et facile
et étant d’emploi commode

Ce mécanisme perfectionné comprend un

-bouchon ou fourreau cylindrique vissé dans

Pextrémité postérieure du corps du stylogra- 35

- phe, un piston ou écrou tubulaire pouvant

coulisser dans ce fourream et empéché d’y
tourner par un ou plus1eurza organes enga-
gés dans une ou plusieurs fentes longitudi-
nales de ce fourreau, enfin une tige filetée Lo
montée dans ce plston tubulaire et suppor-
tant 4 son extrémité postérieure une pidee
de doigt au moyen de laquelle on peut dé-
visser cette tige par Parridre du plston avant
de Pabaisser & V’aide de la pidce de doigt 45
pour cintrer la barrette flexible comprimant
la vessie 4 encre en vue du remplissage.

Les organes qui empéchent 1a rotation re-
lative entre le fourreau et le piston tubulaire
(tous deux étant de.préférence en métal) 5o
sont constitués rationnellement par des
tétons faidant gaillie vers Vextérieur par
rapport au piston et engagés dans des fentes
1ong1tudlna?leL plathuees % cet - effet dans

Prix du fa,scmule 15 francs.
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Pextrémité antérieure de 1a paroi cylindri-
que du fourreau, La disposition inverse
peut également &tre adoptée et, pour éviter
tout risque de dévissage de la tige filetée
jusqu’a sa sortie du piston, une butée d’ar-
18t est prévue, rationnellement sous la forme
d’une rondelle rivée i extrémité interne de
cette tige filetée afin de venir porter contre
un épaulement prévu i Pextrémité interne
du piston.

A titre de variante de 1a disposition avee
tétons engagés dans des fentes longitudina-
les, une rotation relative entre le fourreau
et le piston peut étre empéchée au moyen
d’une bille portant dans une creusure prati-
quée dans un de ces organes et i partir de
laquel’e elle fait saillie pour s’engager dans

" une fente ou rainure longitudinale prati-
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quée dans la face juxtaposée de Vautre or-
gane.

Le piston tubulaire s’étend suffisamment
vews Pavant de Pépaulement pour loger la
tige quand elle est vissée & fond 3 P'aide de
la pigce de doigt, et son extrémité avant par
rapport & laquele les tétons font saillie laté-
ralement sert i actionner la barrette de com-
pression flexible, qui a une forme convena-

ble et est couronnée par une cupule rivée

ou autrement montée sur son extrémité et
coulissant 3 P’intérienr du fourreau.

La piéce de doigt, auntrement dit le boa-
ton de préhension solidaire de Yextrémité
postérieure de la tige filetée est comstiuée
rationnellement par une piéee moulée en
matiére plastique présentant une partie cy-
{indrique s’emboitant dans le fourreau pour
assurer un fopectionnement sans heurts et
donner un aspect élégant & Vextrémité pos-
térieure du stylographe.

Dans le dessin annexé sont représentées,
4 titre d’exemples, deux réalisations possi-
bles de ce méeanisme de commande perfec-
tionné pour stylographes 3 remplissage au-
tomatique.

La fig. 1 est une vue en coupe longitudi-
nale d’un stylographe & vessie et & remplis-
sage automatique équipé de ce mécanisme
selon la réalisation & adopter de préférence;
"La fig, 2 est une vue formée de plusieurs
trongons rapprochables montrant les divers
éléments constitutifs de ee méeanisme;

La fig. 3 est une vue en coupe longitudi-
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nale grossie de Vextrémité postérieure d’un

stylographe équipé d'une réalisation diffé-
rente du méeanisme, celui-ci comportant iel
une bille se déplacant dans une glissiére et
empéchent une rotation relative entre le
fourreau et le piston tubulaire

Comme 1e montrent les fig. 1 et 2, 1 dé-
signe dans son ensemble le corps du stylo-
graphe pourvu & son extrémité antérieure
d’un embout 2 de type ordinaire portant la

plume 3.

Dans 1a partie cylindrique du corps 1 du
stylographe est logée une vessie 4 en caout-
choue ou matiére analogue formant réser-
voir d’encre montée sur Pextrémité posté-
rieure de Yembout 2 portant la plume 3. La
compression de cetie vessie préalablement au -

- remplissage du stylographe est assurée par

une barrette flexible 5 sur "extrémité posté-
rieure 6 de laquelle on appuie indirecte-
ment pour déformer par cintrage cette bar-
rette afin de produire un mouvement laté-
ral d’une baguette rigide 7 montée de toute

maniére appropriée (généralement i V’aide 7

d’un rivet) sur la partie centrale de 1a bar-
rette de compression flexible 5.

Le méeanisme de commande perfectionné
servant i abaisser Pextrémité postérieure 6
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de 1a barrette de compression flexible 5 com- §,

prend, dans cette réalisation, un bouchon
evlindriqug 10 formmant fourreau qui est
fileté extérieurement en 11 pour engrener
avee un taraudage correspondant 12 mé-

nagé i cet effet dans Vextrémité postérieure §

béante du corps 1 du stylographe.

A Yintérieur du fourreau 10 peut cou-
lisser un piston ou écrou tubulaire 13 qui
est empéché de tourner par rapport i ce
fourreau par des tétons 14 et 15 faisant
gaillie latéralement par rapport & ce piston
13 et qui sont respectivement engagés dans
des fentes longitudinales diamétralement op-
posdes 16 et .17 pratiquées dans Vextrémité
inférieure du fourreau .10, 9

Le piston tubulaire 13 est muni 3 son

~ extrémité supérieure postérieure d’un tarau-

dage 18 qui engréne avec une tige filetée
19 solidaire d'une téte 20 qui, & son extré-
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mité postérieure, supporte une pidce de 1o«

doigt 21. Ta construction est étudiée de telle
sorte qu'en faisant tourner cette pidee de
doigt on dévisse la tige filetée 19 pour Pame-
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ner & la position représentée. A ce moment,
es organes du stylographe sont préts pour
Popération de remplissage qu’on effectue en
comprimant, puis libérant simplement
la pitee du doigt 21 tout en maintenant la
plume 3 plongée dans encre. Il n’y a, ici,
comme on le voit, aucun capuchon amovi-
ble qui risque de se perdre.

L’extrémité inférieure de 1a tige filetée
19 porte une rondel’e de butée 22 destinée

" & empécher d’étre dégagée par inadvertence

1b
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du piston tubulaire 18 quand on dévisse la
pitce de doigt. Une téte 23 en forme de
cupule garnit Vextrémité postérieure 6 de
la barrctte de compression flexible 5. Cette
cupule peut coulisser dans P'extrémité anté-
rieure tubulaire du fourreau 10 et est main-
tenue en contact avee la surface annulaire
avant du piston tubulaire 13 par la barrette
de compression flexible 5.

A Yexception de 1a pidee de doigt 21, tous
les ééments constitutifs du mécanisme de
commande sont de préférence en métal et

cette pidce de doigt (avantageusement en .

une matiére plastique) est moulée autour de
1a téte 20. Cette pidee de doigt 21 comporte
une ceinture moletée 24 facilitant 1a mani-
pulation et ménageant un épaulement 25
qui, quand on visse la piéce de doigt & fond
aprés une opération de remplissage, vient
buter contre Pextrémité du corps 1 du stylo-
graphe, tandis que la partie cy.indrique dé-

colletée 26 coulisse & Vintérieur du fourreau.

Dang la variante de réalisation qui est
représentée dans la fig. 3, le bouchon ou
fourrean 10, le piston tubulaire 13, la tige
filetée 19, la pidce de doigt 21 et la cupule

‘28 sont tous semblables 3 ceux que comporte

la réalisation précédemment décrite, mais
aux lieu et place des tétons 14 et 15 soli-
daires du piston 13 et engagés dans des fen-
tes diamétralement opposées 16 et 17 du
fourreau, en vue d’empécher toute rotation
relative entre ces organes quand on visse ou
dévisse 1a tige filetée 2 aide de la pidee de

“doigt 21, il est prévu ici une bille logée dans

une creusure 29 de la paroi cy.indrique ex-
terne du piston 18 et faisant saillie par rap-
port & cette paroi externe pour s’engager
dans une rainure longitudinale 30 pratiquée
dans la face cylindrique interne juxtaposée
du bouchon fileté 10.
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Dans les deux réalisations, les organes
coulissants sont assemblés dans le bouchon
10 en engageant le piston tubulaire dans son
extrémité antérieure et en vissant ensuite
dans ce dernier 1a tige fi'etée 19 de la téte
20 avant de monter 1a rondelle d’arrét 22,
aprés quoi on visse ’ensemble en bloc dans

Pextrémité postérieure du corps du stylo-

graphe. Pour faciliter ceite derniére opéra-

‘tion, le fourreau est avantageuserhent pourvu

4 son extrémité postérieure d’une collerette
circulaire 31 venant affleurer 1’évidement
du corps du stylographe et encochée en 32

| pour Yengagement du beec du tournevis ou

d’un autre outil.

On congoit, d’aprés ce qui-précéde, que
ce mécanisme perfectionné pour commander
la barrette flexible de compression de la ves-
sie & encre des stylographes 3 remplissage
automatique peut &tre fabriqué 3 peu de
frais et assemblé sous la forme d’un acces-
soire monobloc &’adaptant au stylographe.

RESUME :

1° Mécanisme pour commander la bar-
rette flexib'e de compression de la vessie
formant réservoir d’encre des stylographes
4 remplissage automatique, comprenant un
bouchon ou fourreau cylindrique se vissant
dans Yextrémité postérieure du corps du
sty’ographe, un piston ou é&crou tubulaire
coulissant dans ce fourreau et empéché d’y
tourner par un ou plusieurs organes enga-
gés dans une ou plusieurs fentes longitudi-
nales du fourreau, enfin une tige filetée pla-
cée dans ce piston tubulaire et supportant
par son extrémité postérieure une piéce de
doigt au moyen de laquelle 1a tige peut &tre

~ dévissée vers Varridre du piston avant qu’on

n’abaisse ce dernier & Paide de 1a piéce de
doigt pour cintrer ladite barrette, flexible en
vue d’appuyer sur la vessie et de procéder
au remplissage du stylographe;

2° Modes de réalisation de ce mécanisme,

caractérisés par les particularités conjuga-

bles suivantes :

a. Pour empécher une rotation relative

entre le fourreau et le piston tubulaire; celui-
ci est muni de tétons faisant saillie & Vex-
térieur et g’engageant dans des fentes longi

tudina’es de Vextrémité antérieure de la.

paroi eylindrique du fourreau;
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b. Une rondelle est rivée sur Pextrémité
intérieure de la tige filetée et peut venir
buter contre un épaulement solidaire de ’ex-
trémité interne du piston pour s’opposer i
un enlévement de cette tige par inadver-
tance; i

c. La rotation relative entre le fourrean
et le piston tubulaire est empéchée par une
bille s'appuyant dans une creusure prati-
quée dans un desdits organes par rapport
auquel elle fait saillie pour s'engager dans
une fente ou rainure longitudinale pratiquée
dans la face juxtaposée de Pautre organe;

d. La tige filetée est solidaire d’une téte

— h —

autour de Pextrémité postérieure arrondie
de laquelle se trouve la pidce de doigt mou-
lée qui présente une partie cylindrique cou-
lissant dans la partie postérieure du four-
reau;

e. Les organes sont en métal, et le four-
reau est pourvu d’une collerette terminale
encochée pour permettre sa manceuvie i
T’aide d’un tournevis ou outil analogue.

Eric Ernest Sascer. WADE Craruesworta LIVSEY
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