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An das
Deutsche Patentamt

Minchen 26

Museumsinsel 1

Es wird hiermit die Eintragung des in den Anlagen beschriebenen G‘egenstandesAin
die Rolle fir Gebrauchsmuster beantragt fir:

EAWRCO Badische Fiillfederfabrik Friedrich Grubs,

Die Bezeichnung lautet:

Kugelschreiber fir Pasten- und Tintenfillung
Es wird die Prioritdt beansprucht aus der Anmeldung

Land: ; : Nr.:

Tag:

. . . , Die Anmeldegebihr von .44, «d8wird ¢fﬁ#ﬂﬂ9€f%ﬁf;ﬁffi¢ffﬁ”y&ﬁé/t;!yl/

{iberniesen werden.

Diesem Antrage liegen bei:
['—— 2 — Doppel des Antrages,

! Vallmcht i pchapyeo

o M7 1Y oS edysaiingq)/
© 1 Beschreibung gjyficy/ sy Apppgly — dreifach
- - ..Blatt Zeichnung .. in doppelter — dreifacher Ausfertigung,

8  Zeichnungspausen.... (die vorschriffsmarfiigen Zeichnungen werden nachgereicht),

VYorbereitete Empfangsbesd'\einigungwﬁ.

gleichen
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3\\’ x AYECO Badische Fullraderfabrik Friedrich ¢ rub e,

¥iealoch b/Heidelberg.

Die Kugelschreiber heben im Vergleich mit Fiillfederhal =
tern gewisse Vor- und Fachteile, Fin Vorteil ist die Thempfind =
1ichkeit und Druckfestigkeit der Schreibkugel, die es mdglieh
macht, vnterwegs mehrere Murchachriften bei vnverwischbarem Origis
nal ensufertigen. Geklagt wird dagegen besonders Uber Benchautaen
der Finger beim Auswechseln der Patrome wnd Bekxlecksen der Klei=
dung durch gelegertliches Auslaufen der Fillung in der Tasche.

NMese Nachteile sind bei dem newen Gebrauchewmster beseis
tigt. Zunlichst ist eine Vorkehrung getroffen, um beim Ernsuern dex
Fillung die Fetallspitse der Fatrone besw. beim Tintenkugelschreis
ber den Spitszeneinsats nicht mit den Fingern heransdrehen su miise
sen. Am Grunde der kegelftrmigen pitse sind swei Kerben snge =
bracht, in die ein Schraubenschliisselchen eimpasst, das Jedem Hals
ter beigefugt wird. Anstelle der Kerben kenn dort su demselben
Zweck ein Uehrkant (Vier- oder Sechskant) sngefr¥st seism.

Fermer befindet sich am Fnde des Schlilaselgriffes eine
nadelartige Verlingerung. NMese dient dagu, mm von Zeit su Zeit
die beiden LuftlBcher im Beh#lter und der Kappemhillse, die sioch
nxufig dmrch Taschenstaub n.a.zusetszen, su siubern. “emn die Luft-
ansgleichldcher immer offen sind, dann ist die Qefehr des Austre=
tans von Paste anf ein Mindestmass herabgesetst.

SchlieSlich ist dafur gesorgt, dass etwa noch austretends
Paste oder Tinte nicht tiber die Metallspitse hinauns entweichen
kann. Pastenkugelschreiber wurden bisher nach dem Vorbdild der amex
rikenischen NModslle in glatter konischer Form, chne Ansats, meist
sogar ohne Gewinde hergestellt, Nabel tritt etwa anstretemde Past¢

" an den Schaft mnd wird beim Abnahmen der Kappe mmd ihrem Anfsetse
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an? das hintere Beb#lterends amf dieses Ubertragen. Verschliedt nan
nach dem Schreiben wieder den Behillter, s0 beachumutst man sich die
Finger. Deshalb ist mum éich"bea ?@sehliesag des neuen Halters an
geinen eherm ¥nde ein Biehtangsm&ts vargesehm, dem im Keppon =
innern eir gielcher Ansats entspricht,

Jn der beigefiigten Zeichnung seigen die Fig, 3 wmd 4 die
Kerbean 1 bezw. einen Sechskant 2 en Fatromen fur Pastenfiller umd
dle Fig.5 md & dasselbe an Spitzenecinsitzen fur Tintenfitller (mit
luftnute wnd Tintenregulierumgoansats), Die Figl7 ist eine bei =
spielsweise Form des Schrawbemschliisselchens mit seiner nadelarti =
gen Verléngerung 3. Die Schnittfigur 1 szeigt den Dichtungsemssts 4
am oberen_ Fnde des Ealters wnd die Fig.2 einen Schnitt durch die
VerschluBkappe mit dem Gegenansatsz 5. '

Sehunutszanspriche,

A—————

1) Fugelschreiber fitr Pasten— und Tintenfillung, dadurch gekenn=
zeichuet, daf die keislfirmige Spitge am drunde zwel wasgrechte

Eerben (1) het, in die pum Herausdrehen der Patrone bezw. des

Spitgeneinsatzes ein Schraevbenschliigselchen sinpalt,

2) Rugelschreiber nach Anspruch 1, dadurceh gekennzeichnet, da8 em
Grunde der Spitze smstelle der Kerben ein Mehrkant (2) engefriést
iast. '

3) FEugelschreiber nach Amspriichen 1 uvnd 2, dedwrch gekennzeichnet,
ds8 das Schranbenschliisselechen am Ende seines Griffes mit einer
nedelartigen Verlingermng (3) versehen ist.

4) Fugelschreiber fir Pasten~ wmnd Tintenfiillung, gekennseichnet
durch einen Dichtungsensatz (4) em oberen Rerde des Halters und
einem entsprechenden zweiten Amssatz (5), im Innern der Verschlus =
kappe.
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