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La présente invention a pour objet un sys-

téme perfectionné de porte-plume réservolr

résentant les principaux avantages suivants.

1l peut étre atilisé avee n’importe quelle encre

5 (encre noire fise, encre communicative, ete.);

il peut se porter dans toutes les positions; il

souvre ou se ferme instantanémont; il est

toujours prét a fonctionner ; Ialimentation de

la plume est parfaitement réguliére; son rem-

10 plissage, aussi bien que son nettoyage s'effec-

tuent instantanément et sans aucun risque de
tacher.

On doit noter également que la conforma-
tion du porte—plume réservoir dont il s’agit a

1h été particuliérement étudiée en vue de lui don-
ner une forme élégante, une grande capacité
et une tenue facile en main.

Pour faciliter I'intelligence du systéme dont
il s'agit, on a représenté & titre d'exemple au

a0 dessin annexé.

Figure 1, la vue en élévation du porte-plume
supposé fermé.

Figure 2, une vue en coupe longitudinale
correspondant & la figure 1.

a5  Figure 3, la vue en élévation du porte-
plume supposé ouvert.

Figure 4, une vue en coupe représentant le
porle-plume combiné avec son dispositif rem-
plisseur-nettoyeur.

30  Figure 5, la vue en élévation du dispo-

sitif alimentateur dont le porte-plume est
muni.

Figure 6, une vue en coupe de ce méme
dispositif, faite suivant la ligne VI-VI de la
figure 5.

Les mémes références désignent les mémes
&léments dans les diverses figures du dessin.

Dans son ensemble, le systtme dont il

- s'agit comporte les divers éléments sulvants.

Une piéce creuse destinée 2 contenir

- T'encre, et présenlant la forme spéciale indi-

. * %
quée aux figures 1 et 2 du dessin, c'est-a-
dire une partie 1 dont le profil extérieur est
cylindrique et en saillie et une partie = dont

le proﬁl extéricur est conique. Gette piéce /

présente un dpaulement intérieur 3 sur lequel
vient prendre appui la base 4 d’un pointeau
creux 5 solidaire de la dite piece. (ie pointeau
présente, le long de Pune de ses génératrices

une fente longitudinale 6 qui sarréte un peu 5

avant la téte conique 7 du dit pointeau, et qui
permet & Pencre contenue dans la capacité 3
de la pitce 1-2, de passer a Pextérieur du
pointeau creux. Bien entendu tout orifice,

convenablement disposé faisant communiquer 3

Pintérieur et Pextériear du pointean, pourrait
P
convenir.
La surface interne de la partie 1 est munie
dun filetace o dans lequel sengage Pexlré-
un fletage o dans lequel Sengage I
mité filetée 10 d'une piece 11 dont Tautre
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2 [527.150]

extrémité 12 supporte la plume 13 et son
dispositif d’alimentation ou alimentateur 14.
La piéce 11 présente un siége conique 15 sur
lequel peut venir sappliquer la téte 7 du
pointeau. A partir de ce siege et jusqua son
extrémité filetée 10, la piéce 11 présente un
diametre intérieur légérement supérieur au
diamétre extérieur du corps 5 du pointeau,
de maniére a constituer en 16 un espace
annulaire de faible épaisseur ou capillaire. Cet
espace capillaire est maintenu rempli d’encre
par le fait de Iexistence de la fente 6, ci-des-
sus spécifiée; celte encre passera a l'alimenta-
tion 14 lorsque la téte 7 du pointeau sera
légerement éloignée de son sitge, I'écoulement
de Pencre pouvant d’ailleurs étre réglé par cet
éloignement, pour étre completement inter-
rompu lorsque 1a téte du pointeau repose sur
son siége. Le mouvement relatif du pointeau
par rapport & son siége est obtenu, au moyen
des filetages ¢ et 10 en faisant tourner les
deus pitees 1-2 et 11 Tune par rapport a
Pautre.

Ce mode de fermeture par pointeau, com-
biné avec le distributeur d’encre 16 constitude
par une surface cylindrique annulaire capil-
laire, permet, d'une part, de porter le porte-
plume dans tous les sens, sans {uite possible,
et d’autre part, en application des phéno-
menes de capillarité, de régulariser Talimen-
tation et, en particulier, de diminuer la
gouttelorsque le porte-plume est presque vide.

Iy alieu de prévoir un joint étanche entre
les deux piéces 1 et 11 quise visseni I'une sur
Pautre; ce résultat peut étre obtenu par I'un
des moyens suivants, isolés ou en combinaison.

On peuat munir ces pieces d'un filetage sur
une grande longueur, en ménageant des sai-
gnées de place en place, ou encore, comme
Tindique la figure o, laisser lisses les surfaces
opposées 'une a Tautre, ot ménager dans
Fune delles, 1a pitee 11 par exemple, des
saignées telles que 17, 18. On peut également
remplir la saignée qui se frouve la plus rap-
prochée de Pextrémiid libre 19 de la piece 1,
d’une matiére pateuse insoluble dans I’alcool,
ou encore établir en 20 un joint en caou-
tchoue, qui sera serré d’une facon d'autant
plus énergique que le pointeau sera plus rap-
proché de sa position de fermeture. On peut
aussi employer tout autre moyen comme joints
de cuir, presse ¢toupe, ete.
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L’alimentateur 14, ci-dessus spécifié, con-
stitue un élément important du systeme faisant

Pobjet de 1a présenteinvention. Il a été étudié

et établi de maniére 4 combiner son action
capillaire avec celle du régulateur cylin-
drique 16. d’une fagon telle que T’encre puisse
étre retenue le plus fortement possible, tout
en assurant dans Tensemble des conduits ca-
pillaires 1a présence dune grande quantilé
d’encre: des logements de véserve assurent en
outre une certaine élasticité dans I'écoulement
de Tencre. Ils pourraient du reste étre sup-
rimés.

Comme T'indiquent en détail les figures 5
et 6 du dessin, Talimentateur présente, une
fraisure étroite 21, permeitant d’amener
Tencre au bout de la plume, et une fraisure de
faible profondeur disposée a angle droit
par rapport & la précédente, la dite fraisure
avant pour but de permetire l'air derentrer,
lorsque Tencre contenue dans I'alimentateur
est pres d’étre épuisée, tout en maintenant
Tencre, par capillarité, quand celle-ci, pour
une cause quelconque, remplit complétement
Palimentatenr. La fraisure 22 peut comme
dans le cas de la figure 5, ne régner que sur
une portion de la longueur de P'alimentateur,
mais elle pourrait également régner sur toute
la longueur de ce dernier.

L'extrémité postérienre 23 de Palimenta-
teur présenle la forme d'un cdne épousant
exactement le pointean, de facon & constituer
un intervalle d'épaisseur régulitre entre Tali-
mentateur et le pointeau. ,

Le systtme faisant T'objet de la présente
invention comporle encereun dispositif amor-
ceur dont le principea été inspiré par le geste
instinetif qui consiste a essuyer le bec de la
plume sur un morceau d’étoffe quelconque,
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lorsque la plume ne marque pas. Le dispositif

dont il s’agit permet précisément de {rotter
automatiquement le bec de la plume lorsqu’on
enléve le capuchon qui la recouvre. Il peut
étre complété avantageusement, sans que cela
soit nécessaire, par un dispositif permettant
de maintenir au contact de la plume une cer-
taine quantité d'encre, lorsque le porte-plume
est fermé, sans que celte encre puisse tomber
el tacher, lorsque la pitee 24 ou «capuchon»,
est manceuvrie.

Le dispositif amorceur en question, repré-
senté en coupe la figure 2 du dessin annexé,
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peut étre établi de 1a maniére sulvante ou de
toute autre maniére analogue.

A l'intériear du capuchon 24, et sur le
fond de la partie conique 25 de ce dernier,
on a disposé une piece saillante 26 servant de
support & un tube en caoutchouc 27 qui,
lorsque le porte-plume est fermé, vient entou-
rer, grice a son élasticité, trés exactement, la
plume 13, Clest co tube qui, lorsqu’on ouvre
le porte-plume produit 'amorgage par suite
de son frottement sur la plume. I permet en
outre d’empécher Iencre de s'évaporer au
contact de P'air, et évite ausst la condensation
de Peau évaporée sur la partie du porte-plume
en contact avec les doigts.

Ce tube de caoutchouc peut avantageuse-
ment éire combiné avec une masse spongieuse
et souple 28, en caoutchouc par exemple,
diposée au fond du tube, sappuyant sur son
support 26, et venanl en contact avec I'extré-
mité de la plume 13 lorsque le porte-plume
est fermé. Cette masse recoit ainsi, automati-
quement , lorsqu’on ferme le porte-plume, une
certaine quantité d’encre qui imbibera le bee
de la plame lorsqu’on ouvrira le porte-plume,
assurant ainsi un amorcage parfait de la
plume.

La piéce a4 porte 4 sa parlie intérieure
une portée cone femelle, qui peut épouser,
soit une portée cone méle sur Ja pidce 11 (le
porte-plume est alors fermé) soit une portée
céne maile sur la pitce 1 (le porle-piume est
alors ouvert). Le eéne est choisi pour que la
pigce puisse se placer et s'enlever factlement
sans grand effort.

En ce qui concerne la conformation géné-
rale du systtme de porte-plume réservoir fai-
sant I'objet dela présente invention, il y alieu
de faire observer ce qui suit.

Lorsque le porte-plume est fermé, il se pré-
sente sous une forme parfailement symétrique,
comme l'indique la figure 1. Lorsque le porle-
plume est ouvert, et que le capuchon a4-95
a 6été emboité sur le réservoir 1-2, la forme
est encorc parfaitement symétrique, comme
Pindique la figure 3. Ce résultat est obtenu
grice aux ressauls que présentent les parties
cylindriques 1 et 24 du réservoir et du capu-
chon,

Enfin, le systéme faisant T'objet de la pré-
sente invention comporte un dispositif de rem-
plisseur laveur qui s'adapte d’une facon
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étanche sur Pextrémité du porte-plume ouvert.
Ce dispositif est établi de 1a maniére suivante
(fig. 4).

Il comporte une piéce eylindrique creuse 2,
munie & Tune de ses extrémités d’une poire en
caoutchouc 30, et, & son autre extrémité d’un
cylindre métallique 31 dont Pextrémité dé-
passe celle de la piéce 2q et porte un filetage
extérieur 3.

Ce filetage, en s’engageant sur un filetage
correspondant 33 ménagé & lintérieur de
Pextrémité 34 dela piece 11, permet la fixa-
tion étanche du remplisseur laveur sur le
porte-plume. On doit remarquer ici que le
remplisseur, se remplissant d’encre comme un
compte-goutte ordinaire,a son extrémité tachée
d’encre, mais comme il ne vient pas en con-
tact avec les parties du porte-plume en contact
avec les doigts il n’y a aucun risque de taches.

Dans le cas ol on veut effectuer le remplis-

- sage (ie porte-plume étant en bas par rapport

au compte-goutte rempli d’encre et vissé) en
appuyant sur la poire 3o cinq ou six fois
Pencre du compte-goutte passe dans le porte-
plume, Tair du porte-plume passe dans le
compte-goutte , et le remplissage s'effectue.

Le porte-plume une fois rempli, n’a plus
besoin d’étre essuyé comme tel est le cas avee
tous les modéles existants.

Dans le cas ot on veut effectuer e nettovage
du porte-plume. on procéde de la méme ma-
nitre que pour le remplissage mais en placant
18 porle-piume au—dessus dll compte-goutte
vide; si Pon agit sur la poire de caoutchouc 3o,
Penere du porte-plume passe alors dans le
compte-goutte; lorsque le porte-plume  est
vidé, on remplit d’eau le compte-goutte, on
fait passer cette eau dans le porte-plume, puis
on Tenléve avec le remplisseur netioyeur;
ceite opération lave parfaitement le porte-
plume d’une facon rapide et propre.

RESUME,

Un systéme Perfectionné de porte-plume
réservoir comportant les éléments caractéris-
tiques suivants, isolés ou combinds :

Un poinleau creux, disposé enlre le réser-
voir et T'alimentateur, le corps du ditpointeau
étant muni d’une fente longitudinale, ou de
tout autre ouverture, par laquelle Yencre
passe dansun espace annulaire de faible épais-
sear ménagé entre la surface extérieure du
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pointeau etla surface interne de la piéce por-
tant V'alimentateur et la plume, la dite pidee
étant munie i son extrémité d’un filetage co-
agissant avee un filetage g:orrespondant,
ménagé & lintérieur du réservoir, de maniére
que la rotation relative de ces deux organes
produise Fouverture ou la fermeture du poin-
teau, ef permette le réglage de T'écoulement
de Pencre ou son arrét, un joint élanche étant
d’ailleurs prévu entre les deus organes précités.

Un alimentateur dont extrémité est eonfor-
mée de maniére 3 épouser la téte du pointeau,
cet alimentaleur comportant une fraisure &
faible profondeur amenant Pencre au bout de
la plume, et une fraisure capillaire, perpen-
diculaire & la précédente. formant un T, per-
mettant & Pair de rentrer lorsque Pencre res-
tant dans l'alimentateur est pres d’étre épuisée.

Un amorceur placé au fond du capuchon

ARTICLES DE BUREAU, ETC.

fermant le porte-plume et comportant un
dispositif frottant sur la plume & Pouverture,
constitude par exemple par un tube en caou-
tchoue qui'enserre exactement la plume lorsque
le porte-plume est fermé, pouvant comporter
une masse spongieuse et souple disposée au
fond du dit tube, pour retenir i'encre restant
dansia plume etla fui restituer au moment de
Pouverture du porte-plume en assurant dans
tous les cas 'amorcage de la plume.

Un compte-goutte remplissear laveur se vis-
sant d’'une maniére étanche sur Pextrémits du
porte-plume ouvert, et supprimant la nécessité
d’essuver le porte-plume apreés son remplis-
sage.

Louis BADOIS.

Par procuration :

J. Fivorrer.
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