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HAUPTPATENT

C. Josef Lamy, Heide]berg' (Deutschland).
. Fiillfederhalter,

Die Erfindung betrifft einen Fiillfeder-
halter, dessen Ausgleichskammern achspar-
allel zum Tintenleiter verlaufen und bei dem
der Tintenleiter in eine Hiilse eingekapselt ist.

s Der Zweck der Erfindung besteht darin,
den TintenfluB besonders gleichférmig und
zuverldssiger zu gestalten, als dies bei den

bisher bekannten Ausfiihrungsformen mit-

achsparallel zum Tintenleiter laufenden Aus-
10 gleichskammern der Fall war. Bei den be-
kannten Fiillhaltern mit achsparallelen Aus-
gleichskammern konnte je nach den Tempera-
tur- und Luftdruckzustinden verhilinismiBig
leicht eine unerwiinsehte Uberflutung der
1s Kammern eintreten, wodurch der gleich-
miflige TintenfluB naturgemiB Stérungen
ausgesetzt war. '
Nach der Erfindung werden diese Nach-
teile dadurch vermieden, daf die Ausgleichs-
20 kammern, die mit Ausnahme des Bereichés

des Tinten- und Luftkanals rings um den

Tintenleiter angeordnet sind, dem Tinten-
kkanal gegeniiber bis auf eine Kapillarverbin-
dung abgeschlossen sind. Um eine gleich-
25 méfige Fiillung und Entleerung dieser Aus-
gleichskammern zu bewirken, kann vorzugs-
weise im hintern Teil des Tintenleiters zur
Verbindung der Ausgleichskammern it dem
an der Unterseite des Tintenleiters angebrach-
80 ten Liuftkanal ein Verbindungskanal angeord-
net sein. ZweckmiBig ist es hierbei, die Kapil-
larverbindung zwischen Tintenkanal und Aus-

gleichskammern im vordern Teil des Tinten-

leiters, den Verbindungskanal zwischen Luft-

kanal und Ausgleichskammern dagegen im s
hintern Teil des Tintenleiters anzuordnen.
Eine besonders giinstige Herstellung kann da-
durch erreicht werden, daB die Ausgleichs-
kammern in der Hiilse, die Kapillarverbin-
dung, der Luftkanal sowie der Verbindungs- s
kanal im Tintenleiter angeordnet sind. Vor-
teilhaft ist es ferner, den Ausgleichskammern
in ihrem rlickwirtigen Teil mit Riicksicht auf
die Kapillarwirkung eine groBere Tiefe als im
vordern Teil zu geben. Um mit Sicherheit 45
einerseits ein unerwiinschtes Abtropfen der
Tinte, anderseits eine geringere Kondensathil-
dung im Innern der Abdeckkappe zu erzielen, -
kann vor der vordern Ausmiindung des Luft-
kanals des Tintenleiters-eine Umlenkplatte an s
diesemn angeordnet sein, Die Befestigung des
Tintenleiters im Halterkopf kann schlieBlich
vermittels der thn einschlieBenden Hiilse er-
folgen, die sich mit einem innern ‘Absatz atf
einem entsprechenden Absatz des Tintenleiters ss
abstiitzt. Zwischen dem Tintenleiter und dem
Halterkopf kann weiter auch ein elastischer
Dichtungs- und = Ausgleichsring ~ vorgesehen -
sein, der nicht nur eine zuverlissige Abdich-
tung bewirkt, sondern auch fiir den Fall ge- 6o
wisser Bearbeitungstoleranzen einen sicheren
Sitz des Tintenleiters und ein biindiges Ab-
schlieBen der Hiilse, die diesen iiberdeckt, ge-
wihrleistet. In der Hiilse kénnen schlieBlich
auch im Bereich der Feder nach innen ent- ¢s
sprechend der Materialstirke der Feder vor-
springende Absétze vorgesehen sein, auf denen
sich die seitlichén Lingskanten der Feder ab- .



stiitzen, so daB diese trotz einfachen Einschie-
bens in die Hiilse unter allen Umstinden ein-
wandfrei gegen eine Verdrehung gesichert ist.

In der Zeichnung sind einige Ausfithrungs-
5 beispiele des Brfindungsgegenstandes veran-
sehaulicht. Bs zeigen:

Fig.1 einen Lé#ngsschnitt durch die Ge-
samtanordnung der Tintenfiihrung,

Fig. 2 einen Querschnitt nach II—II der
10 Fig. 1, .

Fig. 3 eine Draufsicht auf den Tintenleiter,

Fig. 4 einen Querschnitt nach IV—IV der

Fig. 3,

Fig. 5 in der Draufsicht' einen Tintenleiter
15 in abgelinderter Ausfiihrung,

Fig. 6 eine Seitenansicht des Tintenleiters
nach Fig. 5,

Fig. 7 einen Schnitt nach VII—VIIL der
Fig. 6,
20 Fig. 8 einen Schnitt nach VIII—VIII der
Fig. 6 und
Fig. 9 einen Schnitt nach IX—IX der
Fig. 6, o ,
Fig, 10 einen Schnitt nach X-—X der
25 Fig. 1, - - -
Fig. 11 einen Querschnitt durch den vor-
dern Teil des Fullhalters mit einer abgefin-
- derten Ausfiithrungsform. 7
Im Halterkopf 1 ist eine Bohrung 2 zur
30 Aufnahme des Tintenleiters 3 in bekannter
Weise angeordnet. In diese Bohrung ist der
Tintenleiter 8 eingeschoben, wobei er sich mit
einem Absatz 4 auf dem Halterkopf 1 abstiitzt.
An dieser Stelle ist ein elastischer Dichtungs-
3s und Ausgleichsring ‘5 angeordnet. Uber den
Tintenleiter 3 ist eine Hiilse 6 geschoben, die
im- vorderen Bereich einen kleinen Absatz 7
aufweist, der sich beim Aufschrauben der
Hiilse 6 auf.-den Halterkopf 1 auf einen an-
40 sprechenden " Absatz des Tintenleiters 3 ab-
stiitzt und diesen damit sicher mit dem Hal-
ter verbindet. Der elastische Dichtungs- und
Ausgleichsring 5 vermittelt hierbei ungeach-
tet etwaiger Bearbeitfungsabméssungen sowohl
as einen sicheren Sitz des Tintenleiters 3 als

auch einen biindigen Abschlul des Hinter-
endes der Hiilse 6 am Halterkopf 1.

Der Tintenleiter 3 ist in bekannter Weise
an seiner Oberseite mit einem oder zwei Haar-
kanidlen 8 fiir die Tinte sowie mit einer ent-
sprechenden Luftfithrung 9 versehen. An der
TUnterseite des Tintenleiters ist ferner ein
Liuftkanal 10 angeordnet, an dessen hinterem
Ende der Tintenleiter mit einem Verbindungs-
kanal 11 versehen ist. An diesem Verbindungs-
kanal schlieBen sich seitlich in den Tinten-
leiter 3 eingebaute Kanéle 11¢ an. Rings um
den Tintenleiter mit Ausnahme des Bereiches
des Tintenkanals 8 und der Luftkanile 9, 10
sind Ausgleichskammern zur Aufnahme iiber-
schiissiger Tinte angeordnet. Diese Ausgleichs-
kammern 12 kénnen, wie Fig. 2 zeigt, in der
Hiilse 6 angeordnet sein. Mit der AuBenluft
stehen die Kammern tiber die Kanile 11a, 11
und 10 in Verbindung. Bei dem wiedergege-
benen Ausfiihrungsbeispiel ist im vordern Teil
des Tintenleiters eine aus drei schmalen Ein-
drehungen bestehende Kapillarverbindung 13
vorgesehen; allein iiber diese Kapillarverbin-
dung stehen die einzelnen Ausgleichskammern
12 mit dem Tintenkanal 8 des Tintenleiters 3
in Verbindung und kénnen aus ihm gespeist
werden. Besonders vorteilhaft ist es hierbei,
den Ausgleichskammern 12, wie aus Fig. 1 er-
sichtlich ist, in ihrem riickwirtigen Teil eine
griflere Tiefe zu geben als-in ihrem vordern
Teil, da hierdurch eine nach riickwirts zu-
nehmende Kapillarwirkung entsteht, so daf
die Tinte auch in der Gebrauchshaltung des
Halters in diesen Kammern nach hinten an-
steigt.

Die Kapillarverbindung kann nach Fig. 1
so angeordnet werden, daB die Kapillarrinnen
13 mit dem Luftkanal 10 an der Unterseite
des Tintenleiters 3 in Verbindung stehen, Die
Luftzufuhr in den Tintenbehilter erfolgt
dann iiber den Luftkanal 10, die Kapillar-
rinnen 13 und den Luftkanal 9. Es besteht

" jedoch auch die Moglichkeit, diese Verbin-

dung nach Ausfiihrungsbeispiel entsprechend
Fig. 11 so zu #dndern, dafl die Kapillarrinnen

18 gegeniiber dem Luftkanal 10 geschlossen

sind. In diesem Falle erfolgt die Luftzufuhr



zum Tintenbehilter iiber den Luftkanal 10,

die Kandle 11 und 11¢, von wo aus die Luft

in die Ausgleichskammern 12 und erst von hier

aus iiber die Kapillarrinnen 13 in den Luft-
s kanal 9 gelangt.

Um mit Sicherheit ein unerwiinschtes Ab-
spritzen der Tinte bei unvorsichtigem Weg-
legen des Halters durch die vordere Offnung
14 der Hiilse 6 zu vermeiden und um die

1w Kondensatbildung in der Abdeckkappe des
Halters (nicht dargestellt) soweit wie mog-
lich zu verringern, kann es von Vorteil sein,
vor der vordern Ausmiindung des Luftkanals
10 am Tintenleiter 3 eine Umlenkplatte 15

15 anzuordnen, wie dies aus Fig. 5 und 6 ersicht-
lich ist. Etwa aus dem Kanal 10 nach vorn
tretende Tinte wird nun gezwungen, von der
Unterseite des Tintenleiters 3 an die Ober-
seite des Tintenleiters zu steigen, so daB ein

20 Abspritzen nicht eintreten kann; anderseits
kann {iber die Offnung 14 (Fig.1) der Hiilse
6 und iiber die entsprechenden Ausfrisungen
16, 17 und 18 des Tintenleiters jederzeit Luft
in den Luftkanal 10 eintreten. Die Umlenk-

25 platte 15 verhindert ferner auch ein uner-
wiinsehtes Austrocknen der Awusgleichskam-
mern 12 bei lingerem Liegenlassen des Hal-
ters, Wie die Ausfrisungen 16, 17, 18 im
einzelnen angeordnet sind, ergibt sich aus

30 den entsprechenden Sehnittdarstellungen der
Fig. 7, 8 und 9.

Mit Vorteil ist am vordern Ende des Tin-
tenkanals 8 im. Tintenleiter 3 ein Querkanal 19
angeordnet. Dieser erlaubt sowohl eine gleich-

35 formige Verteilung der Tinte an der Spitze
der Feder 20 als auch ein leichteres Ansau-
gen der Tinte beim Fiillen des Halters. Zudem
gewihrleistet dieser Kanal 19 eine besonders
gute Anschmiegsamkeit des Vorderendes des

40 Tintenleiters 3 an der Spitze der Feder 20
auch in Féllen, in denen die Feder im vor-
dern Teil leicht gebogen ist. Die Feder selbst
ist in das Vorderende der Hiilse 6 lediglich
eingeschohen, wobei ihre Lingskanten sich auf

45 Absitzen 21 (Fig.10) abstiitzen, so dal ein
unheabsichtigtes Verdrehen der Feder mit
Sicherheit verhindert wird.

PATENTANSPRUCH:

Fiillfederhalter mit eingekapseltem Tinten-
leiter und achsparallel zu diesem angeordne- s
ten Ausgleichskammern, dadurch gekennzeich-
net, daB die Ausgleichskammern (12) mit Aus-
nahme des Bereiches der Tinten- und Luft-
kandle (8, 9, 10) rings um den Tintenleiter
(8) angeordnet und dem Tinten- und Luft- ss
kanal (8, 9) gegeniiber bis auf eine Kapillar-
verbindung (18) abgeschlossen sind.

UNTERANSPRUCHE:

1. Fiillfederhalter nach Patentanspruch,
dadurch gekennzeichnet, daf3 im Tintenleiter 6o
(8) zur Verbindung der Ausgleichskammern
(12) mit dem an der Unterseite des Tinten-
leiters angebrachten Luftkanal (10) ein Ver-
bindungskanal " (11, 11a¢) angeordnet ist.

2. Tiillfederhalter nach Patentanspruch es
und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB die Kapillarverbindung (13) zwi-
schen Tintenkanal (8) und Ausgleichskam-
mern (12) im vordern Teil des Tintenleiters
(8), der Verbindungskanal (11, 11a) dagegen 70
im hintern Teil des Tintenleiters angeordnet
ist.

3. Fiillfederhalter nach Patentanspruch
und Unteranspriichen 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Ausgleichskammern 7s
(12) in der Hiilse (6), die Kapillarverbindung
(18), der Luftkanal (10) sowie der Verbin-
dungskanal (11, 1le¢) im Tintenleiter ange-
ordnet sind. '

4. Tiillfederhalter nach Patentanspruch so
und Unteranspriichen 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Awusgleichskammern
(12) im riickwirtigen Teil eine groBere Tiefe
als in ihrem vordern Teil besitzen.

5. Fillfederhalter nach Paténtanspruch
und Unteranspriichen 1 his 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Ausgleichskammern
(12) in der Hiilse (6) selbst angeordnet sind.

6. Fiillfederhalter nach Patentanspruch
und Unteranspriichen 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dafy vor der vordern Ausmiin-
dung des Luftkanals (10) eine Umlenkplatte
(15) angeordnet ist,
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7. Fillfederhalter nach Patentanspruch
und Unteranspriichen 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Tintenleiter (3) im
Halterkopf (1) vermittels der Hiilse (6) be-

s festigt ist, die sich mit einem innern Absatz
(7) auf einem entsprechenden Absatz des Tin-
tenleiters (3) abstiitzt. :

- 8. Fiillfederhalter nach Patentanspruch
und Unteranspriichen 1 bis 7, gekennzeichnet

10 durch einen zwischen dem Halterkopf (1) und
dem Tintenleiter (3) angeordneten elastischen
Dichtungs- und Ausgleichsring (5).

9. Fiillfederhalter nach Patentanspruch
und Unteranspriichen 1 bis 8, dadurch ge-

15 kennzeichnet, daB die Hiilse (6) im Bereich

der Feder (20) nach innen entsprechend der.

Materialstirke der Feder vorspringende Ab-
sdtze (21) aufweist, auf denen sich die seit-
lichen Lingskanten der Feder abstiitzen.

10. Fiillfederhalter nach Patentanspruch g
und Unteranspriichen 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Xapillarverbindung
(18) den Tinten- und Luftkanal (8) bzw.
(9) unmittelbar mit dem Luftkanal (10) ver- ,
bindet. 25

11. Fiillfederhalter nach Patentanspruch
und Unteranspriichen 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daBl die Kapillarverbindung
(13)- an der Unterseite des Tintenleiters (3)
gegenilber dem Luftkanal (10) abgeschlossen so
ist.

C. Josef Lamy.
Vertreter: Dr. Arnold R. Egli, Ziirich.
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