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Die Erfindung bezieht sich auf einen Fiill-
federhalter aus zwei teleskopartig verschieb-
baren Rohren, von denen das duBere Rohr
eine VerschluBBklappe trigt, die beim Vor-
schieben des die Schreibfeder tragenden inne-
ren Rohres selbsttitig ge6ffnet und bei dessen
Zuriickschieben. selbsttitig geschlossen wird.

Die bisher hierfiir angewendeten Einrich-
tungen sind sehr verwickelter Bauart, weil
sie eine Anzahl Teile und deren Lagerung
erfordern; fiir letzteren Zweck sind auch ent-
weder tiefe Nuten oder eine Verlingerung der
Fillfeder notwendig.

Die Erfindung 16st die Aufgabe des selbst-
tatigen Offnens und SchlieBens der VerschluB-
klappe in wesentlich einfacherer Weise nach
Art einer Schleppsteverung und bedarf hier-
fiir blof einer in einer Lingsnut des duBeren
Rohres gefithrten und exzentrisch an der
VerschluBklappe angreifenden, leicht S-for-
mig gekriimmten Blattfeder, die sowohl das
die VerschluBklappe 6ffnende und schlieBende
Schlepporgan bildet wie auch zugleich die
zur Wirkung notwendige Federung duBert.
Diese Blaitfeder wirkt mit einem mit einer
Absetzung sowie einer Schrige versehenen,
im duBeren Rohr gefithrten Teil des inneren
Rohres so zusammen, daf die VerschluB-
klappe beim Ausschieben der Schreibfeder
durch Anschlagen des vorschnellenden Endes
der Blattfeder an die Schrige gedffnet und
beim Einschieben der Schreibfeder durch
Mitnahme des Blattfederendes durch die Ab-
setzung geschlossen wird.,

Die Zeichnung zeigt ein Ausfithrungsbei-

4

‘wiartsdriicken des Driickers 12’

spiel der Erfindung, und zwar in Abb. 1 zum
Teil im Lingsschnitt bei zuriickgeschobener
Schreibfeder und in Abb. 2 im Lingsschnitt
bei ausgeschobener Schreibfeder. Die Abb. 3
bis 5 zeigen Einzelheiten.

Der Fiillfederhalter besteht aus dem AuBle-
ren Rohr1 und dem inneren Rohr 2. Das
duBlere Rohr 1 trigt die VerschluBiklappe 13
sowie eine an der Innenseite angeordnete
Fithrungsnut 4. Das innere Rohr 2 nimmt
eine lingere Blechhiilse 5 auf, die an einem
Ende den Tintenleiter 10 und die Schreib-
feder 9 trigt und am anderen Ende durch
eine Kappe 7 geschlossen werden kann. Das
Rohr 2, 5 nimmt den schlauchartigen Tinten-
behilter 11 sowie eine Flachfeder 12 auf. Die
Flachfeder ist am inneren Ende mit einem
Stift 13 und an dem nach Abschraubung der
Kappe 7 zuginglichen Ende mit einem Driik-
ker 12’ versehen. Der zweckmiBig mit
Flansch 13" versehene Stift 13 tritt infolge
der Elastizitit des Tintenbehilters 11 durch
einen Schlitz 14 hindurch in die Nut4 ein
und bildet sodann die Fithrung der beiden
Rohre 1 und 2, § aneinander. Durch Ein-
wird der
Tintenbehilter 11 durch die Flachfeder 12
bzw. den Streifen 12” zusammengedriickt;
beim Loslassen des Driickers nimmt der Tin-
tenbehdlter seine wurspriingliche Form an;
diese Wirkungsweise wird zum Ansaugen von
Tinte benutzt.

Die vorliegende Erfindung besteht in fol-
gendem: Die VerschluBiklappe 15 ist an einer
auf das duflere Robr 1 aufgesetzten Kappe 20
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um das Scharnier 21 verschwenkbar. Exzen-

trisch zum Scharnier 21, namlich bei 22,
greift an der VerschluBklappe 15 eine unge-
fahr verkehrt S-férmig leicht gekriimmte
Blattfeder 23 gelenkig an, die im wesentlichen
in einer Langsnut 24 des Rohres I gefithrt
(eingelagert) ist und am freien Ende zu einer
Art gerundeten Nase 25 geformt ist. Die
Blattfeder 23 wirkt mit einem Teil 5" der
Hiilse 5 zusammen, der vermoge seines etwas
grdBeren Durchmessers als die Hiilse 5 inner-
halb des Rohres 1 zweckmiBig ziemlich streng
gefiihrt ist. Dieser Teil 5 ist bei 26 nach
cinwirts ziemlich kantig abgesetzt, und an
diese Absetzung schlieBt sich eine Schrige 27
so an, daB ein spitzer Winkel entsteht.

Die Wirkung der Einrichtung ist folgende:

Tn Abb. 1 ist die Blattfeder 23 durch den
Teil § niedergedriickt, und die Federnase 25
liegt auf dem verdickten Mantel 5° auf. Durch
diese Spannung der Blattfeder 23 und den
dadurch bewirkten federnden Widerstand
wird die federlose Klappe 15 in ihrer SchlieB-
stellung festgehalten. Wird das innere
Rohr 2, §, 5 fiir das Ausschieben der Schreib-
feder aus der Stellung in Abb. 1 in jene nach
Abb. 2 vorgeschoben, dann driickt der Teil 5
den auBerhalb der Nut 24 befindlichen Teil
der Blattfeder 23 noch mehr nieder, und das
mittlerweile freigegebene Ende 25 der Blatt-
feder schnellt infolge der dadurch vergrofer-
ten Federspannung gegen die Schrige 27
(Abb. 4). Durch den hierdurch vergroBerten
federnden Widerstand wird die Blattfeder 23
mitgenommen und die VerschluBklappe 15 ge-
offnet (Abb.2). Die Blattfeder und deren
Kriimmung ermdglichen dabei eine Offnung
der VerschluBklappe 15 um 9o°, doch wird
ein kleinerer Offnungswinkel vorgezogen, wie
Abb. 2 zeigt. Beim Weiterschieben des Roh-
res 2, 5, 5° liuft die Nase2g auf den Mantel
des schwicher als der Teil 5° dimensionier-
ten Rohres 5 auf, wobei die Klappe durch den
sehr verringerten federnden Widerstand in
ihrer Offenstellung gehalten wird.

Beim Zuriickschieben des Rohres 2, 5, 5’
wird zunichst die VerschluBklappe 15 offen
bleiben. Erst durch Anschlagen der Nase 25
an die Absetzung 26 wird der federnde

Widerstand so vergrofert, daf die Blattfeder -

23 mitgenommen (Abb. 5) und dadurch die
VerschiuBklappe 15 geschlossen wird. Hat
dabei das Rohr 2, 5 seine durch die Fithrung
13, 4 gegebene Endstellung erreicht, dann
lauft die Nase2s auf den stirkeren Teil 5’
auf, wodurch der federnde Widerstand wie-
der auf das fiir das Geschlossenhalten der
Klappe 15 erforderliche MaB verringert wird.

Der durch die Feder 23 gebotene federnde
Widerstand ist demnach immer vorhanden,
nur wird er durch das Zusammenwirken der

feder gegeben,

| Feder 23, 25 mit den Teilen 5/, 5, 26, 27 so

geregelt, daf er fiir den jeweiligen Bedarf
verstirkt bzw. abgeschwicht wird.

Der in das Rohr 1 ziemlich - streng pas-
sende Teil 5° hat auch den Zweck, die Rohre 1
und 2, 5 in ihrer Stellung bei Nichtgebrauch
der Fiilfeder (Abb. 1) sicher zu halten. Da-
mit jedoch das strenge Verschieben nur auf
cinen kleinen Teil (kurze Strecke) der Ge-
-samtverschiebung stattfindet, ist das Rohr 1
vorn bei der Schreibfeder auf eine gewisse
Linge 28 im lichten Durchmesser ganz wenig
erweitert. Das Verschieben der beiden Rohre
geht dann leicht vor sich, wenn der Teil 5
auf dem Teil 28 gleitet; das ist dann der
Fall, wenn sich die VerschluBklappe 15 schon
in gedffneter Stellung befindet.

Zur Feststellung der beiden Rohre I
und 2, 5 in der Gebrauchsstellung des Fill-
federhalters geniigt jene Reibung, die die
Blattfeder 23 in dieser Stellung der Teile und
des Stiftes13 in seiner Nut4 bzw. im Schlitz-
teil 14’ findet. Dariiber hinaus kann zwi-
schen den Rohren in dieser Stellung eine ver-
stirkte Reibung oder Klemmung geschaffen
werden, z. B. in der Weise, daB am Ende des
Rohres 2 eine Art Konus 29 vorgesehen ist,
der in das Rohr 1 leicht eingedriickt wird.
Dadurch ist zugleich die Hubbegrenzung der
Rohre 1 und 2, § beim Ausschieben der Schreib-
und diese Hubbegrenzung
findet statt, bevor die Absetzung 30 zwischen
den Teilen 2 und 5 an der Absetzung des
Rohres 1 anschlagt. Stift 13 und Nut 4 ver-
hindern das Verdrehen der Rohre 1 und 2, 5
gegeneinander und begrenzen deren Hub beim
Einschieben der Schreibfeder (Abb. 1).

Der Schlitz 14 wird, wie Abb.3 zeigt,
zweckmiBig so gestaltet, daB er auf einen
groBen Teil seiner Linge bei 14’ gleich breit
und erst an dem der Schreibfeder abgekehr-
ten kurzen Ende 14” allmahlich erweitert ist.
Diese Ausgestaltung ist fiir die Zusammen-
stellung der Fiillfeder vorteilhaft.

Die Zusammenstellung des Fiillfederhalters
erfolgt in der Weise, daf# das Rohr 2, 5 in
das mit VerschluBklappe 15 und Blattfeder 23
versehene Rohr 1, und zwar in richtiger Um-
fangsstellung zu letzterem, in der Pfeilrich-
tung 32 (Abb.z) bis fast in die gezeigte
Stellung eingeschoben wird, wobei sich die
Klappe 15 6ffnet, wenn dies nicht schon der
Fall war. Nun-wird die Flachfeder 12 in
einer um ihre Lingsachse um 180° gewende-
ten Lage, nimlich mit nach einwirts gekehr-
tem Stift 13, in das Rohr 2, 5 zwischen Rohr-
wand und Tintenbehilter 11 so weit einge-
fithrt, bis sich der Stift 13 an der Schlitz-
erweiterung 14” befindet. Die richtige Stelle
der Einfithrung der Flachfeder 12 im Rohr-
umfang kann an der richtig eingesetzten

657

70

75

8o

85

go

95

100

105

110

115

120




10

15

20

573413

Schreibfeder 9 leicht ermittelt werden. Nun
wird die Flachfeder um 180° gewendet, wo-
bei der Stift 13 infolge der Elastizitit des
Tintenbehilters durch die Schlitzerweiterung
14" hindurch in die Nut 4 eintritt. Wird nun
das Rohr 2, 5 zuriickgezogen, dann stellen
sich alle Teile in die in Abb. 1 gezeigte Stel-
lung von selbst ein, so daf der Fillfeder-
halter nach Aufschrauben der Kappe 7 ge-
brauchsfertig ist. Dabei ist der Stift13
lings des Schlitzteiles 14" an dessen Ende ge-
wandert, wobei er mittels seines Flansches
13’ gefithrt wird, und kommt -schiieBlich an
der Absetzung 31 in Anschlagstellung.

Zum Auseinandernehmen der Fillfeder fiir
Zwecke der Reparatur o.dgl. wird das Rohr
2, 5 in die Stellung gemdB Abb. 2 vorgescho-
ben, sodann nach Liftung der Kappe 7 die
Flachfeder 12 so weit zuriickgezogen, bis der
Stift 13 zur Schlitzerweiterung 14" gelangt.
Sodann wird die Flachfeder um 180° ge-
wendet und ginzlich aus dem Rohr 2, 5 ge-

. zogen, wonach ein vollstindiges Herausziehen

25

des Rohres 2, 5 aus dem Rohr 1 méglich ist.

PATENTANSPRUCH:

Fiillfederhalter aus zwei teleskopartig
verschiebbaren Rohren mit federloser
VerschluBklappe am #ufleren Rohr, die

3

durch den stetig wirksamen, federn-
den Widerstand, den ein an der VerschluB}-
klappe exzentrisch angreifendes und in
einer Lingsnut des Zufleren Rohres ge-
fithrtes Zug- und Druckglied findet, beim

Vorschieben des die Schreibfeder tragen-

den innmeren Rohres selbsttitig gedffnet
und bei dessen Zuriickschieben selbsttitig
geschlossen wird, gekennzeichnet durch
eine an der federlosen VerschluBiklappe
(15) angreifende, leicht S-f6rmig gebogene
Blattfeder (23) und einen mit einer Ab-
setzung (26) sowie einer Schrige (27)
versehenen, im &duferen Rohr gefiihrten
verdickten Teil (5") des inneren Rohres
(2, 5), die so zusammenwirken, daf die
VerschluBlklappe beim Ausschieben der
Schreibfeder durch Anschlagen des vor-
schnellenden Blattfederendes an die
Schrige, also durch verstdrkten federnden
Widerstand ge6ffnet, beim Einschieben
der Schreibfeder durch Mitnahme des
Blattfederendes durch die Absetzung, also
gleichfalls durch verstirkten federnden
Widerstand geschlossen und in ihrer
SchlieBstellung durch Auflaufen des Fe-
derendes auf den verdickten Rohrteil
ddarch geringeren federnden Widerstand
festgehalten wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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